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- Der Benchmark für die beste 
Lichtqualität in der Vitrine.

- Präzise beleuchten: Von oben und  
von unten. Eingebaut oder am Stab. 

- Magnetische Lichtköpfe, 
wechselbare Linsen und Filter.

Für die große Magie auf kleiner Bühne

Axis Vitrinenbeleuchtung
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Axis
Wertvolles zum Vorschein bringen

Flexible Vitri-
nenstrahler
Licht von oben 
oder unten - ein-
gebaut oder am 
Stab. Axis bringt 
das Licht dahin, 
wo Sie es benö-
tigen. 

Starke Akzente
Mit drei wechsel-
baren Lichtvertei-
lungen von 17° 
bis 45° beleuchten 
Sie unterschied-
liche Exponate  
immer auf den 
Punkt genau.

Inszenieren und 
bewahren
Frei von UV-Licht 
und mit einem 
sehr geringen 
Schädigungsfak-
tor, eignet sich 
Axis perfekt, um 
besonders sen-
sible Exponate zu 
beleuchten.

Visualisierung: Axel Gross
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17° 32° 45°

Axis

Spot Flood Wide flood

1%

ERCO Lichtqualität in der Vitrine

Stufenlos auf  
1% dimmbar
Mit Axis können Sie die  
Beleuchtungsstärke  
stufenlos einstellen: 
Im Abstand von 0,5m 
erreicht ein einzelner 
Lichtkopf bis zu 450lx  
und kann stufenlos  
bis 5lx gedimmt wer-
den. Neutraldichtefilter 
reduzieren individuell die 
Beleuchtungsstärke ein-
zelner Lichtköpfe.

3 wechselbare 
Lichtverteilungen
Licht vor Ort exakt ein-
richten: 3 wechselbare 
Linsen ermöglichen das 
werkzeuglose Ändern von 
Lichtverteilungen. Für 
starke Akzente mit spot 
(17°) bis zur Flutung mit 
wide flood (45°) für grö-
ßere Lichtkegel. Skulp-
turen- und Weichzeich-
nerlinsen eröffnen noch 
mehr Gestaltungsspiel-
räume.

Der neue Benchmark 
für LED-Vitrinen-
beleuchtung
Wertvolle Exponate in Vitrinen 
verdienen nur das beste Licht,  
deswegen selektieren wir unsere  
LEDs nach den höchsten Quali-
tätsansprüchen. Axis übertrifft 
marktübliche Standards in Bezug 
auf Lichtstromerhalt, Farbort und 
Farbwiedergabe.

Für sensible Ex-
ponate entwickelt
Die LED-Beleuchtung mit 
Axis erfüllt hohe konser-
vatorische Anforderun-
gen, um Exponate, etwa 
vor dem Ausbleichen, zu 
schützen. Frei von UV-
Licht und mit einem sehr 
geringen Schädigungsfak-
tor von 0,140 – 0,187 mW/
lm eignet sich Axis insbe-
sondere für die Beleuch-
tung sensibler Exponate. 

Aufsteckbare Filter
und Zubehör
Filter als Zubehör erlauben es 
Ihnen, das Licht genau auf Ihre 
Anwendung anzupassen.

 - Mit Neutraldichtefilter redu-
zieren Sie das Licht ein zelner 
Lichtköpfe

 - Blue Light Filter minimieren 
den Schädigungsfaktor für 
besonders empfindliche  
Exponate

 - Modellieren Sie die Lichtver-
teilung mit der Weichzeich-
ner- oder Skulpturenlinse

 - Steigern Sie den Sehkomfort 
mit Snoots und Wabenraster 
für magische Inszenierungen

Abbildung in Originalgröße

LEDs für den 
Dauer einsatz
ERCO verbaut ausschließ-
lich die besten LEDs auf 
dem Markt. Auch nach 
50.000 Betriebsstunden  
arbeiten unsere LEDs 
noch ohne merklichen 
Helligkeitsverlust (Licht-
stromerhalt L90/B10 bis 
zu 50.000h).

Hervorragende  
Farbüber ein-
stimmung
Für ein perfektes und ein-
heitliches Erscheinungs-
bild ist eine hervorragen-
de Farbübereinstimmung 
der LEDs entscheidend. 
Mit 1,5 SDCM stellen wir 
einen besonders präzisen 
Farbort sicher.

Die beste Farb-
wiedergabe
Damit Farben so aussehen,  
wie sie aussehen sollen: 
Die für Axis verwendeten 
LEDs zeichnen sich durch 
eine exzellente Farb-
wiedergabe mit bis zu  
Ra 97 aus.

Ra 97
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Axis
Vitrinenbeleuchtung mit System

Anbauleuchte 
Beleuchten Sie flexibel 
über den direkten Anbau 
am Vitrinenboden oder  
an der Vitrinendecke.

Von oben und  
von unten
Perfekt für jede Beleuch-
tungssituation: Montie-
ren Sie Axis  sowohl auf 
dem Vitrinenboden als 
auch an der Vitrinen-
decke.

Halbeinbau-
leuchte
Wenn es besonders ele-
gant und minimalistisch 
sein soll, können Sie Axis 
in der Halbeinbauvariante 
verwenden. Wahlweise im 
1er, 2er oder 4er Einbau-
gehäuse.

Stableuchte
Um flexibel aus unter-
schiedlichen Perspektiven  
zu beleuchten, eignen 
sich die Leuchten am  
Stab optimal.

Linsen, Filter und 
Snoots
Auf den Lichtkopf können 
Sie verschiedene Elemen-
te aufstecken. Die Lin-
sen bestimmen die Licht-
verteilung. Mit Filtern 
modellieren Sie Licht für 
Ihre Anwendung. Waben-
raster sorgen für noch 
bessere Abblendung und 
erhöhen den Sehkomfort.

ND Filter 25%
ND Filter 40%
ND Filter 80%

Snoot
(funktioniert eben-
so als Filterhalter)

Wabenraster
(funktioniert eben-
so als Filterhalter)

Blue Light Filter

Linse spot
ca. 17°

Linse flood
ca. 32°

Linse wide flood
ca. 45°

Weichzeichnerlinse Skulpturenlinse
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www.erco.com/axis-site

Drehen, Schwenken und Erweitern

Magnetische  
Verbindung:  
Praktisch und  
stabil
Die magnetischen Ver-
bindungen der Lichtköpfe 
tragen das 5-fache ihres  
Eigengewichts und las-
sen sich werkzeuglos auf- 
und abstecken.

3 Lichtköpfe an 
einem Stab
Sie können bis zu 3 Licht-
köpfe magnetisch aufste-
cken und an einem Stab 
betreiben. Erweite rungs-
Lichtköpfe (Zubehör) 
haben Magnete an beiden 
Enden.

2 Lichtköpfe  
an der Vitrinen-
decke
Verwenden Sie bis zu 2 
Lichtköpfe an der Stab- 
sowie der Anbauleuchte 
bei Montage an der Vitri-
nendecke.

Drehen und  
Schwenken
Dank magnetischer Ver-
bindungen lassen sich die 
Lichtköpfe um 360° dre-
hen. Außerdem sind sie 
schwenkbar, um Exponate 
perfekt zu beleuchten.

Höhe variabel  
einstellen
Sie können die Länge  
des Stabs vor Ort einstel-
len und mittels Gewinde 
arretieren.

64  – 306 mm

ERCO Planungshilfe
Praktische Tipps zur Installation und Einrichtung 
erhalten Sie in unserer Planungshilfe. 
Jetzt herunterladen! 

Hot-Plug 
mit dem Axis 
Betriebsgerät
Das Betriebsgerät ist per-
fekt auf Axis abgestimmt. 
Damit können Sie Licht-
köpfe einfach im laufen-
den Betrieb magnetisch 
auf- oder abstecken.

3 verschiedene
Einbaurahmen
Verwenden Sie Halbein-
bauleuchten im 1er, 2er 
oder 4er Einbaurahmen 
(Zubehör).
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Durchdacht und getestet bis ins Detail

Die einzige Vitrinen-
beleuchtung mit ENEC 
und UL Zertifizierung
Zusätzlich zu dem CE Zeichen, das 
lediglich eine Selbsterklärung der 
Hersteller hinsichtlich der Einhal-
tung von Normvorgaben umfasst, 
haben wir Axis unabhängig testen 
und ENEC sowie UL zertifizieren 
lassen. Damit bietet ERCO die der-
zeit einzige uns bekannte Vitrinen-
beleuchtung auf dem Markt an, 
die durch unabhängige Prüflabore 
nachweist, dass die Einhaltung der 
relevanten Sicherheitsnormen, wie 
z. B. Schutz der Kabelverbindungen 
vor Brüchen oder Abscherungen, 
sichergestellt ist.

Einfache Installation
Axis ist für eine schnelle und ein-
fache Installation vorbereitet. 
Die Leuchten werden mit je 1m 
Anschlusskabel mit offenem Ende 
geliefert. Eine Verteilerbox ermög-
licht die einfach Verdrahtung der 
Leuchten. Bei der Installation kann 
das Kabel so einfach durch die  
Öffnungen der Vitrine geführt 
werden, ohne dass ein Stecker  
entfernt und wieder angeschlos-
sen werden muss.

Steuern Sie mit  
Casambi Bluetooth 
oder DALI (Gateway)
Sie können Axis flexibel per Smart-
phone über Casambi Bluetooth 
steuern oder direkt am Betriebsge -
rät dimmen. Ein ERCO Betriebs gerät 
mit bis zu 12 in Reihe geschalteten  
Lichtköpfen kann per Gateway 
auch über DALI gesteuert werden.

Ergänzen sich perfekt:
Axis und ERCO 48V Strahler

Gleichmäßige 
Wandflutung mit 
48V Strahlern
Besonders große Vitri-
nen erlauben vertikale 
Beleuchtung zur gleich-
mäßigen Inszenierung 
von Exponaten. 48V 
Wandfluter sind hier  
die richtige Wahl.

Präzise Akzente  
mit Axis
Aus kurzen Distanzen 
akzentuieren Sie mit  
Axis optimal. Größere  
Abstände oder höhere  
Beleuchtungsstärken 
übernehmen zum Beispiel 
Eclipse 48V Strahler.
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mit Darklight Linsen

Quinta Einbaustrahler

Licht macht Architektur erlebbar 
- Gleichmäßige Wandflutung betont Raumdimensionen
-  Klares Deckenbild dank Leuchten, die sich  

unaufdringlich integrieren

Licht hebt Kunst eindrucksvoll hervor
-  Präzise Lichtkegel für punktgenaue Beleuchtungsstärken  

ohne Streulicht
- Zukunftssicher: 8 wechselbare Lichtverteilungen
-  Filter und Linsen  modellieren Licht passgenau

Licht unterstützt gesundes Sehen
- Perfekte Abblendung mit ERCO Darklight Technologie
-  Mit tunable white zu jeder Tageszeit die ideale Lichtfarbe
-  Exaktes Ausrichten: Dreh- und schwenkbarer Leuchtenkopf

Weil Licht nicht gleich Licht ist.

-

-

-
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Wide flood 46° Extra wide flood 82°Narrow spot 5° Spot 19° Flood 30°

Licht modellieren 
mit Zubehör
-  Mit Filtern die Farbtem-

peratur verändern 

-  Mit Snoots und Waben-
rastern den Sehkomfort 
steigern

-  Mit Linsen die Lichtver-
teilungen modellieren

8 Lichtverteilungen
-  Von Akzentuierung mit engem 

5° Ausstrahlungswinkel  
(narrow spot) bis zur gleich-
mäßigen Wandflutung mit  
wallwash Linsen

-  Präzise definierte Lichtkegel, 
frei von Streulicht 

-  Linsen jederzeit werkzeuglos 
wechselbar (außer narrow spot)

Perfekt ausrichten
-  Quinta ist um 360° drehbar und 

um 30° schwenkbar

-  Ideal für wechselnde Ausstel-
lungen oder Raumnutzungen

Dezent für klare 
Deckenbilder
-  Besonders elegant: 

Bündiger Einbau in der 
Decke mit Einbauring 
(Zubehör)

-  Standardmäßig über-
deckendes Einbaudetail  
für eine einfache Mon-
tage im Deckenaus-
schnitt

Wie möchten Sie 
steuern?
-  Dimmen bis 0,1% per DALI  

oder mit der App per  
Casambi Bluetooth 

- Schaltbar über Netzleitung
 

Schwarz, weiß 
und in 10.000 
weiteren Farben
Individualisieren Sie 
Quinta ganz nach Ihren 
Bedürfnissen.

Sie wünschen eine  
andere Gehäusefarbe?  
Sprechen Sie uns an.
www.erco.com/individual

Zurückhaltend. Magisch.
Quinta mit Darklight Linsen.

  Magische Anmutung durch eine homogene 
Lichtaustrittsfläche

   Der optische Cut-off mit bis zu 40°  
sorgt für höchsten Sehkomfort und  
blendfreien Lichtgenuss

Präzise Lichtverteilungen für punktgenaue  
Akzentuierungen, frei von Streulicht
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www.erco.com/quinta-site
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ERCO Greenology: 
Nach haltig entwickelt
ERCO Greenology ist das Programm,  
in dem wir unsere Aktivitäten zu-
sammenfassen. Wir verbinden 
ökologische Verantwortung mit 
technologischer Kompetenz, um 
die Konstruktion der Leuchten 
ressourcenschonend, die Technik 
langlebig und das Licht in der  
Anwendung effektiv und damit  
so nachhaltig wie möglich zu  
machen.

Von Klein bis Groß
-  Quinta ist in vier Baugrößen ab 

113mm Durchmesser verfügbar

-  Passend für vielfältige Beleuch-
tungsaufgaben

-  Ideal für Raumhöhen von  
3 bis 8m

Baugrößen

Durchmesser (mm) 113 142 177 255

Lichtstrom (lm) 272–382 382–1528 481–2673 1443–4035

Leistung (W) 2–3,1 3,1–12,4 4,2–21,6 12,6–30,3

100% recy celtes 
Aluminium
Unser Wertschöpfungsprozess 
verfolgt das Prinzip der Kreis-
laufwirtschaft. Diesen Anspruch 
haben wir auch an die Lieferan ten  
unserer Rohstoffe. Der Alu mi nium-
druckguss für die Kühlkörper 
unserer Leuchten beispielsweise 
besteht zu 100% aus recyceltem 
Material.

Quinta mit anderen  
ERCO Leuchten 
kombinieren
Dem ERCO Programm liegt ein  
Systemgedanke zugrunde. Dank 
einheitlicher Durchmesser und 
Einbaurahmen können Sie Quinta  
Einbaustrahler zusammen mit 
Deckeneinbauleuchten wie  
Atrium, Iku oder Quintessence 
einsetzen. Neben dem magischen 
Lichtaustritt teilen Uniscan und 
Eclipse Strahler auch Zubehör  
wie Linsen. 

www.erco.com/indoor

Kein Streulicht, keine 
Energieverschwendung
Die Metrik „Lux pro Watt“ steht 
für effektive Beleuchtung und 
damit für Leuchten, die das Licht 
präzise auf die Zielfläche proji-
zieren. Erst dadurch wird auf-
ge wendete elektri sche Energie 
nachhaltig genutzt. Quinta ver-
bindet dieses Prinzip mit exzel-
lenten Sehkomfort. Mit einem 
40° Cut-off gehören ERCO Dark-
light Linsen zu den am besten 
abgeblendeten Optiken. In dieser 
Kombination setzt Quinta Maß-
stäbe.

Wandflutung, wie sie 
sein sollte
-  Lichtantritt sehr weit oben  

an der Decke

-  Hohe Gleichmäßigkeit über  
die gesamte Wand

-  Weite Leuchtenabstände redu-
zieren die Investitionskosten

WallwashOval flood 19° x 65° Oval wide flood 60° x 87°

Einfache Moderni - 
sie rung
Sie möchten ERCO Deckenein-
bauleuchten mit konventionellen  
Leuchtmitteln durch effiziente  
LED-Einbaustrahler wie Quinta  
ersetzen? Dann tauschen Sie  
einfach nur den Leuchtenkorpus, 
das Deckeneinbaudetail sowie die 
elektrischen Anschlüsse können 
Sie 1:1 weiter verwenden.

Perfektes Licht für
Videoaufzeichnungen
-  Das Licht von Quinta ist flicker-

frei – ideal für Video gespräche 
und Filmaufnahmen

-  Zudem können Sie mit Quinta  
Einbaustrahlern Licht stufenlos 
dimmen

Identische Ein-
baurahmen 
Kombinierbar mit 
Deckeneinbau  leuch-
ten wie Atrium,  
Quintessence  
oder Iku.

Tunable white mit  
konstanter Farb  wie - 
dergabe
-  Mit tunable white die Farb-

tem peratur einfach dynamisch 
anpassen

-  Konstant hohe Farbwiedergabe 
mit Ra >90

Jetzt Bemusterung vereinbaren  
und Quinta erleben

Quinta Einbau-
strahler mit  
Darklight Linsen

Identische Licht-
technik 
Kombinierbar mit 
Strahler mit Dark-
light Linsen wie 
Uniscan oder Eclipse.

Identische Einbaumaße Identische Lichttechnik
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www.erco.com/durability

Lighting Durability: Entwickelt für 20 Jahre Nutzungsdauer1

Um unsere Umwelt zu schützen,  
müssen wir verantwortungsvoll  
mit Ressourcen umgehen und 
Abfall vermeiden. Wir tun dies, 
indem wir langlebige Leuchten  
entwickeln, die die Bedürfnisse 
unserer Kunden langfristig erfül-
len. „Lighting Durability“ steht für 
unser Ziel, wonach alle neuent-
wickelten ERCO Produkte für eine 
Nutzungsdauer von mindestens 
20 Jahren2 aus gelegt sind.

1   Entwicklungsbegleitend untersucht 
ERCO die Nutzung der Produkte 
für 20 Jahre in einer der Leuchten-
kategorie entsprechenden durch-
schnittlichen Nutzungsumgebung. 
Die Voraussetzungen dafür werden 
durch geeignete Materialauswahl, 
die Nutzung von Erfahrungswerten 
vorhergehender Produkte, Labor-
tests, Dauerversuche und Zertifizie-
rungen geschaffen.

2   Die in der Entwicklung angestrebte 
Nutzungsdauer von 20 Jahren (= ca. 
75.000 Betriebsstunden) unterstellt 
die produktangemessene übliche 
Nutzung des Produkts, die Einhal-
tung von Wartungsintervallen ent-
sprechend dem Stand der Technik 
und, je Nutzungsjahr, eine Brenn-
dauer von ca. 10 Stunden pro Tag 
über einen Zeitraum von 365 Tagen.

3   Die Aussagen „20 Jahre sorgloser 
Betrieb“, „20 Jahre Nutzungsdau-
er“ und „Entwickelt, getestet und 
gebaut für 20 Jahre Nutzungsdau-
er“ stellen keine Zusage einer Halt-
barkeitsgarantie für unsere Produk-
te über 20 Jahre dar und schließt 
die etwaige Erforderlichkeit von 
Reparaturen oder Serviceleistun-
gen innerhalb dieses Zeitraums 
nicht aus. Die tatsächliche Lebens-
dauer ist abhängig von den kon-
kreten Einsatzbedingungen und 
der Einsatzumgebung. Gesetzliche 
Gewährleistungsvorschriften blei-
ben unberührt.

4   Der tatsächliche Wartungsaufwand 
ist abhängig von den konkreten Ein-
satzbedingungen und der Einsatz-
umgebung.

20 Jahre Service Life1

Entwickelt, getestet und gebaut 
für den Langzeitbetrieb über 
75.000 Stunden2: Langlebigkeit  
zeichnet unsere Leuchten seit 
jeher aus. Damit das so bleibt, 
haben wir als Vorgabe für alle Neu - 
entwicklungen eine Nutzungs-
dauer von mindestens 20 Jahren3 
in unserer ECO-Design-Werknorm 
fest gehalten.

20 Jahre sorgloser 
Betrieb3

Konstruiert, damit Wartung zur 
Nebensache wird: Unser Ziel ist es,  
Leuchten zu entwickeln, die 20 Jahre  
lang mit wenig oder gar keiner 
Wartung auskommen4. Deshalb 
investieren wir kontinuierlich in 
fortschrittliche Technik, langle-
bige Komponenten und eigenent-
wickelte ERCO Optoelektronik.

Mehr dazu im Internet unter:

Langlebige Leuchten für
nachhaltige Lichtlösungen

20 Jahre
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- Langlebig: Entwickelt und konstruiert  
für 20 Service Life 

- Effektiv: Linsensystem, das Licht nur dorthin 
lenkt, wo es benötigt wird (Lux pro Watt)

- Zukunftssicher: Wechselbare Linsen, Zubehör 
und standardisierte Schnittstellen für  
Stromschienen

Für langlebige, wirtschaftliche und  
nachhaltige Lichtlösungen

Der neue Optec 
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Optec New
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www.erco.com/optec-new

Gemacht für 
Relighting im 
Bestand
Mit dem ERCO 3-Phasen-
adapter passt der neue 
Optec selbst in 50 Jahre 
alte ERCO Stromschienen 
und in den ERCO Punkt-
auslass. Bei der Sanierung 
im Bestand kann alles  
so bleiben, wie es ist. 
Optec New ist damit der 
perfekte Relighting 
Strahler.

1000 Mal neu 
positionieren
Zugegeben, nicht alles an 
Optec ist neu. So nutzt  
auch Optec New den 
bewährten ERCO 3-Pha-
sen-Adapter. Dieser ist so 
ausgelegt, dass ein Strah-
ler über 20 Jahre hinweg 
wöchentlich neu posi-
tioniert werden kann.

Keine Klebever-
bindungen
Optec New wurde von Grund 
auf neu konstruiert. Das 
Gehäuse sowie Verbin-
dungen und Gelenke sind 
revisionierbar und ohne 
Klebeverbindungen. Jedes 
Bauteil ist erreichbar. 
Auch Reparaturen, etwa 
aufgrund äußerer Ein-
wirkungen, lassen sich  
so durchführen.  

Seit über 20 Jah-
ren im Feldtest
Optec New wird mit den 
gleichen beständigen 
Kunststoffen gefertigt, 
wie sie seit Jahrzehnten 
für ERCO Strahler ver-
wendet werden. Weiße  
und schwarze Bauteile  
sind dabei komplett 
durchgefärbt und müs-
sen nicht noch lackiert 
werden. Das Gehäuse ist 
damit über Jahrzehnte 
unempfindlich gegenüber 
Kratzern.

Passt in jede 
Stromschiene
Ihr Projekt ist bereits mit 
Stromschienen andere  
Hersteller ausgestattet? 
Kein Problem. Damit Sie 
nicht auf die ERCO Licht-
qualität verzichten müs-
sen, liefern wir Optec auf  
Anfrage auch mit Adap-
tern für Stromschienen 
anderer Hersteller.

Made by ERCO 

Für die Fertigung unserer 
Produkte verwendet wir 
100% zertifizierten Öko-
strom. Unter anderem um 
die Spritzgussmaschienen 
zu betrieben mit denen 
wir die die Kunststofftei-
le unserer Leuchten selbst 
fertigen. Im Vergleich zu 
Strom fossilen Quellen 
sparen wir dadurch rund 
2.218 Tonnen CO2 pro 
Jahr ein.

Überzeugend nachhaltig

lx/W
Licht dort, wo es gebraucht 
wird. Das Linsensystem 
projiziert das Licht exakt 
auf die Zielfläche, sodass 
Energie nicht in Form von 
Streulicht verschwendet 
wird. Damit das für jede 
Anwendung so bleibt,  
sind die Linsen von  
Optec New wechselbar.  
Aus einem Strahler wer-
den so 10 verschiedene 
Lichtwerkzeuge.

20 Jahre Service Life
Optec New ist der erste Strahler, 
der nach der neuen ECO-Design-
Werknorm ent wickelt wurde.  
Bei einer Brenndauer von ca.  
10 Stunden pro Tag entsprechen  
20 Jahre einer Betriebszeit von 
75.000 Stunden. Über diesen  
Zeitraum soll die Funktion der 
Leuchte erhalten bleiben. Neben 
robusten mechanischen Bauteilen  
sind daher auch LED-Modul und 
Betriebs gerät für diese Betriebs-
dauer ausgelegt. Für das Folge-
modell unseres Topsellers haben 
wir uns darüber hinaus jedes  
Bauteil unter den Gesichts-
punkten der Nachhaltigkeit  
angesehen.

Bis zu 30%  
Materialersparnis 
Die Kühlrippen am 
Gehäuse ermöglichen 
eine Flächenvergröße-
rung, um eine optimal 
Kühlleistung zu erzielen.  
Im Vergleich zu seinem 
Vorgänger konnte beim  
Optec New  auf diese Weise 
sogar Material eingespart 
werden – bis zu 30% . 

100% recyceltes  
Aluminium 
Der Aluminiumdruckguss 
für das Optec New Gehäuse  
besteht nachweislich zu 
100% aus recyceltem 
Material. 

Immer adap-
tierbar
Eine andere Lichtvertei-
lung, eine andere Licht-
farbe oder der vorzeitige 
Wechsel auf die neueste  
LED- oder Betriebsgeräte-
technologie sind kein 
Grund, Optec New Strah-
ler auszutauschen. Das 
gibt Ihnen die Sicherheit, 
dass Ihre Beleuchtungs-
lösung auch in Zukunft 
den Anforderungen der 
Nutzer entspricht.
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www.erco.com/optec-new

Das macht Optec New zum Alleskönner

Werkzeuglos austau-
schen: von Akzent bis 
Wandflutung
Die Lens Units von Optec im 
Handumdrehen wechseln –  
so lassen sich jederzeit Lichtver-
teilungen flexibel verändern.  
Auch als Konturen- und Zoom-
strahler verfügbar.

Licht einfach per App 
steuern
Helligkeit einstellen, Lichtfarbe 
justieren, Szenen programmieren 
– mit Casambi Bluetooth stim-
men Sie das Licht perfekt auf die 
Anwendung ab.

Immer der richtige  
Farbeindruck:  
tunable white
Licht, perfekt abgestimmt – das 
gelingt mit dem neuen Optec. 
Tunable white ermöglicht es 
Ihnen, das Spektrum stufenlos  
von 2700K auf 7500K mit Ra 92 
über alle Lichtfarben hinweg 
anzupassen. 

Noch mehr Sehkom-
fort mit Snoots und 
Wabenraster 
Modellieren Sie mit Zubehör  
wie Blendschutzklappen,  
Wabenrastern und Snoots die 
Lichtverteilung entsprechend 
Ihrer Ansprüche.

Strahlersystem 
in 2 Produkt-
familien
 
Optec New gibt es inden 
Baugrößen S und M 
sowohl mit dem Standard 
3-Phasen-Adapter für 
Stromschienen mit Netz-
spannung als auch dem 
48V Adapter für Minirail 
Niedervoltstromschienen.  
Beide Versionen sind 
somit kompatibel zu den 
ERCO Punktauslässen.

S
Ideal für alle Anwendungen, zum 
Beispiel in Büros und Boutiquen 
mit Raumhöhen von bis zu 3m. 

d 60mm
271lm / 3,1W –
1231lm / 9,9W

Mehr Optec! 
Ab 2025 wird es 
Optec New auch in 
der Größe L geben!

Attraktives Preis-  
Leistungs-Verhältnis
 
Sie möchten Ihr Projekt gerne  
mit ERCO Leuchten planen?  
Dann ist Optec New der perfekte 
Einstieg in unserer Produktport-
folio zu einem sehr guten Preis. 
Optec bietet ERCO Lichtqualität, 
hervorragende Energieeffizienz 
und deckt unsere grundlegenden 
Anforderungen an Sehkomfort ab.   

M
Optimal für die viel seitige  
Nutzung in Ausstellungsräumen 
und Foyers mit Raumhöhen  
bis 5m.

d 92mm
342lm / 4,2W –
2496lm / 19,6W
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3m

lx/W
109lx/W

1644lx

www.erco.com/optec-new

Nachhaltig in der Praxis:  
Mehr Licht auf der Zielfläche

15W

89lm/W

ERCO Strahler wie Optec New  
bieten beeindruckende Licht-
qualität. Das eigenentwickelte  
und inhouse gefertigte Linsen-
system projiziert das Licht  
präzise  und frei von Streulicht. 
Damit gelingt ERCO Strahlern  
eine Akzentbe leuchtung, die  
sie von herkömmlichen Strahlern 
abhebt. 

Mit 89lm/W besitzt Optec New 
48V beispielsweise eine effizien-
te Lichttechnik. Der entscheiden-
de Unterschied zum Wettbewerb: 
Optec New bringt das Licht effektiv  
auf die Zielfläche. Mit 109lx/W 
setzt Optec New 48V neue Maß-
stäbe für energieeffi ziente 
Beleuchtung.

Anschlussleistung

1343lm
Leuchtenlichtstrom

Effektivität der 
Leuchte
So soll Akzentbeleuch-
tung sein: Optec proji-
ziert das Licht effektiv  
auf die Zielfläche und 
erzeugt pro Watt eine 
deutlich höhere Be-
leuchtungsstärke als 
Strahler mit herkömm-
licher Lichttechnik.

Beleuchtungs-
stärke auf der 
Zielfläche

Effizienz der 
Leuchte

OptecNew: Teil der 
besonders effektiven 
ERCO Strahlervarianten
Das Verhältnis der Beleuch-
tungsstärke (lx/W) zur 
Anschlussleistung ist  
bei der Akzentbeleuch-
tung Indikator für  
nachhaltige Beleuchtung. 
ERCO Strahler wie  
ParscanNew, Lightboard 
und OptecNew setzen hier 
den Maßstab.

Der neue Optec im direkten Vergleich

43% mehr Licht
Der Vergleich zeigt:  
Der neue Optec erzielt ein 
deutlich besseres Verhält-
nis zwischen Beleuchtungs-
stärke und Anschlussleistung. 
Das bedeutet, Optec New bringt 
sowohl sichtbar als auch 
messbar mehr Licht auf die 
Zielfläche.

Strahler 48V 
Lichtverteilung spot (15-20°)  
bei 3m Distanz

Strahler A Strahler B ERCO Optec New

Anschlussleistung (W) 29 20 15

Leuchtenlichtstrom (lm) 2400 2241 1343

Effizienz (lm/W) 83 114 89

Beleuchtungsstärke (lx) 1674 1496 1644

Effektivität (lx/W) 58 76 109

Ist effizienter besser?
Bei gleicher Baugröße kann ein 
sehr hoher lm/W Wert sogar 
negative Effekte haben, etwa 
weniger Sehkomfort aufgrund 
hoher Leuchtdichte. Daher ist ein 
ausgeglichenes Verhältnis von 
lm/W und lx/W wichtig.
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Optec New 

Einfach vielfältig in der Anwendung 

Büro, Shop, Ausstellungs-
raum, Studio, Empfangs-
foyer – Optec ist seit 
jeher unser Alleskönner 
für Beleuchtungsanlagen 
mit Stromschienen. Von 
der Akzentbeleuchtung 
bis zur Wandflutung löst 
Optec New jede Aufgabe 
und das schon immer mit 
einem sehr guten Preis-
Leistungs-Verhältnis.
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 - Hohe Energieeffizienz >100lm/W

 - Gute Farbwiedergabe >Ra 90

 - Schutz vor Blendung UGR<19

 - Lange Nutzungsdauer von 20 Jahren

 - Langlebige LEDs

Zertifizierungsverfahren wie 
BREEAM, LEED oder WELL bewer
ten die Nachhaltigkeit von Gebäu
den. Um die technischen und  
qualitativen Kriterien für 
Beleuchtung zu erfüllen, müs
sen Leuchten mehr sein als nur 
energieeffi zient. 

Für TopZertifizierungen bei  
Green Building Standards

Neu Neu

Effizienzboost für ERCO Downlights: 
langlebig, wirtschaftlich, nachhaltig

Skim
Eine hohe Systemlichtausbeute 
von >100lm/W ist in vielen Län
dern Voraussetzung für Förder
programme. Skim steht schon seit 
Jahren für wirtschaftliche Grund
beleuchtung. Jetzt überzeugt die 
preiswerte Deckenleuchte mit 
höherer Effizienz in den beiden 
Montagevarianten Einbau und 
Aufbau. 

Skim Deckeneinbauleuchten 
www.erco.com/skim

Skim Deckenaufbauleuchten 
www.erco.com/skima

Iku
Iku verbindet die ERCO Philosophie  
wahrnehmungsorientierter 
Beleuchtung mit sehr hoher  
Effizienz >100lm/W. Die beiden 
Varianten Iku und Iku Work bieten  
Sehkomfort, Dimmbarkeit, ver
tikale Beleuchtung und norm
kon forme Beleuchtung von Büro
arbeitsplätzen mit höchster 
Effizienz.

Iku Deckeneinbauleuchten 
www.erco.com/ikusite

Jilly
Normgerechte Büroarbeitsplatz
beleuchtung und klare Erschei
nung: Jilly kombiniert Sehkomfort 
und Lichtausbeute von >100lm/W. 
Neben der Deckeneinbauleuchte  
gibt es Jilly auch als Deckenauf
bauleuchte und mit identischer 
Lichttechnik als hochflexibles 
Stromschienendownlight.

Jilly Deckeneinbauleuchten 
www.erco.com/jillysquare

Jetzt mit >100lm/W
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www.erco.com/
lightstructures

www.erco.com/
spotlights

Innenraum

Miniaturisierte Leuchte mit hohem 
Sehkomfort

Umfangreiches Zubehör sowie RGBW 
und Tunable white

Konturen- und Zoomoptik  
wechselbar

Culture, Shop, Living 

Miniaturisierte Leuchte mit hohem 
Sehkomfort

Umfangreiches Zubehör sowie RGBW 
und Tunable white

Konturen- und Zoomoptik  
wechselbar

Culture, Shop

Uniscan 48V Eclipse 48V

Lichtbandsysteme Strahler für Stromschienen

Strahler, Fluter und Wand
fluter für Stromschienen 48V

Lichtbandsysteme

2W/198lm – 21,6W/2598lm 2W/198lm – 21,6W/2598lm

Miniaturisierte Leuchten mit hoher 
Effizienz

Umfangreiches Zubehör sowie RGBW 
und Tunable white

Konturen- und Zoomoptik  
wechselbar

Culture, Work

Parscan New 48V

2W/198lm – 18,1W/2375lm

Invia 48V

Abstandloses Lichtband – auch um 
die Ecke und mit Tunable white

Einbau-, Aufbau- oder Pendel-
montage möglich

Downlights, Wandfluter, Uplight und 
48V Strahler

Community, Work, Culture

Miniaturisierte Leuchten mit hoher 
Effizienz

Konturen- und Zoomoptik  
wechselbar sowie Tunable white  
verfügbar

270° schwenkbar

Shop, Hospitality, Culture 

Optec New 48V

1,3W/254lm – 32,6W/4627lm

Strahler, Fluter und Wand
fluter für Stromschienen  
220–240V

Uniscan OnTrack

2W/198lm – 21,6W/2598lm

Schlichtes Design mit hohem Seh-
komfort 

Umfangreiches Zubehör sowie RGBW 
und Tunable white

Konturen- und Zoomoptik  
wechselbar

Culture, Shop, Living 

Uniscan InTrack

2W/198lm – 21,6W/2598lm

Ideal für bestehende phasendimm-
bare Anlagen

Umfangreiches Zubehör 

Konturen- und Zoomoptik  
wechselbar

Culture, Shop

3,1W/271lm – 19,6W/2496lm
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www.erco.com/
spotlights

www.erco.com/
spotlights

Strahler für Stromschienen

Strahler, Fluter und Wand
fluter für Stromschienen  
220–240V

Stella OptonLight Board

Große Lumenpakete für hohe 
Beleuchtungsstärken

Ideal für hohe Räume

Starke Akzente aus großen Distanzen

Community, Contemplation

Elegantes Design durch integriertes 
Betriebsgerät

Für Punktauslässe geeignet

Culture, Shop

Flaches Leuchtendesign für niedrige  
Räume

Zwei Leistungklassen pro Baugröße

Shop

28W/2770lm – 76W/9840lm 4W/400lm – 48W/6600lm 2W/200lm – 38W/4920lm

Eclipse OnTrack

Ideal für bestehende phasendimm-
bare Anlagen

Umfangreiches Zubehör 

Konturen- und Zoomoptik  
wechselbar

Culture, Community, Contemplation

2W/198lm – 21,6W/2598lm

Sechs Baugrößen und hohe Effizienz

Umfangreiches Zubehör sowie  
RGBW und Tunable white

Konturen- und Zoomoptik  
wechselbar

Culture, Community, Work

Parscan New InTrack

2W/198lm – 18,1W/2375lm

Strahler, Fluter und Wand
fluter für Stromschienen  
220–240V

Strahler für Stromschienen

Fünf Baugrößen und hoher Seh-
komfort

Umfangreiches Zubehör sowie  
RGBW und Tunable white

Konturen- und Zoomoptik  
wechselbar

Culture, Community, Contemplation

Eclipse InTrack

2W/198lm – 51,9W/6539lm

Pollux

Kompakte Leuchtenabmessungen 

Konturen- und Zoomstrahler  
verfügbar

Culture, Hospitality

2W/200lm – 10W/1230lm

Parscan

Ideal für Deckenkanäle und Punkt-
auslässe

Zoomstrahler verfügbar 

Elegantes Design durch integriertes 
Betriebsgerät

Culture, Shop

2W/200lm – 48W/6600lm

Parscan New OnTrack

Ideal für bestehende phasendimm-
bare Anlagen

Umfangreiches Zubehör sowie  
Tunable white

Konturen- und Zoomoptik  
wechselbar

Culture, Community, Work

2W/198lm – 18,2W/2424lm

Optec

Konturen- und Zoomstrahler  
verfügbar

270° schwenkbar

Shop, Culture

2W/200lm – 38W/4920lm

Optec New

Konturen- und Zoomoptik  
wechselbar

Tunable white verfügbar

270° schwenkbar

Culture, Community, Shop

Palazzo Grassi, 
Venedig
Architektur:  
Giorgio Massari /  
Tadao Ando 
Architect & Asso-
ciates. Fotografie: 
Marcela Schneider  
Ferreira.

3,1W/271lm – 19,6W/2496lm
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www.erco.com/
trackdownlights

www.erco.com/
tracklighting

Downlights für Stromschienen

Downlights und Wand fluter für 
Stromschienen  220–240V

Pantrac

Jilly

Compar

Skim

Extrem gleichmäßige Wandflutung 

Große Leuchtenabstände 

Einfache Handhabung

Culture, Community

Für Büroarbeitsplatzbeleuchtung  
ab UGR<16

Verschiebbare Downlights für  
flexible Bürobeleuchtung

Drei Lichtverteilungen

Community, Work

Für Büroarbeitsplatzbeleuchtung  
ab UGR<16

Verschiebbare Downlights für  
flexible Bürobeleuchtung

Hoher Sehkomfort

Work, Community

Für Büroarbeitsplatzbeleuchtung  
ab UGR<16

Verschiebbare Downlights für  
flexible Bürobeleuchtung

Fünf Lichtverteilungen

Work, Community

Jilly linear

Für Büroarbeitsplatzbeleuchtung  
ab UGR<16

Verschiebbare Downlights für  
flexible Bürobeleuchtung

Für hohe Räume <5m geeignet

Work, Community

36,1W/5314lm – 36,6W/6739lm10W/1390lm – 15W/2700lm

12W/1190lm – 24W/3300lm12W/1190lm – 19W/2460lm

12W/1190lm – 19W/2460lm

Geringe Bauhöhe

Einbau-, Aufbau- oder Pendel-
montage möglich

OEM Komponenten verfügbar

Miniaturisiertes Stromschienenprofil

Einbau-, Aufbau- oder Pendel-
montage möglich

OEM Komponenten verfügbar

Spannweiten bis zu vier Metern

Auf Basis der bewährten ERCO 
Stromschienen

Indirekte Beleuchtung und  
OEM Komponenten verfügbar

ERCO Minirail 48V Strom
schienen und Punktauslässe

ERCO Strom schienen und 
Punktauslässe

ERCO Hitrac Stromschienen 
mit Uplights

Stromschienen und Punktauslässe

Stromschienen 48V

Stromschienen 220–240V

12W/1280lm – 12W/1800lm
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www.erco.com/
spotlightsr

www.erco.com/
downlightsr

Einbaustrahler, Einbaufluter 
und Einbaulinsenwandfluter

Starpoint

Gimbal mit  
Montagebügel

Gimbal

Schwenkbar 30°

Sechs Lichtverteilungen

Kleine Leuchtenabmessungen 

Shop, Hospitality

Schwenkbar 40°

Sieben Lichtverteilungen

Kardanische Aufhängung 

Community, Culture, Shop

Schwenkbar 60°

Sieben Lichtverteilungen

Kardanische Aufhängung

Community, Culture, Contemplation

2W/200lm – 10W/1230lm 2W/200lm – 38W/4920lm

2W/200lm – 38W/4920lm

Einbaustrahler

Quinta

Sehr hoher Sehkomfort

Acht Lichtverteilungen

Umfangreiches Zubehör sowie  
Tunable white

Culture, Community, Living

Deckeneinbauleuchten

Downlights , Wandfluter und 
Richtstrahler

Skim

Downlight ab UGR<16 

Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis 

Downlights mit sehr hoher Effizienz 
>100lm/W

Community, Work

Compar linear

Downlight und Wandfluter mit  
extrem schmalen Deckendetail

Für Büroarbeitsplatzbeleuchtung  
ab UGR<16

Fünf Lichtverteilungen 

Community, Work, Culture

Quintessence rund Quintessence quadratisch

Downlight, Wandfluter und  
Richtstrahler

Sehr hoher Sehkomfort durch  
Darklighttechnik

Culture, Community, Work

Downlight, Wandfluter und  
Richtstrahler

Sehr hoher Sehkomfort durch  
Darklighttechnik

Culture, Community, Work

8W/790lm – 28W/3690lm

6W/590lm – 76W/9840lm

2W/200lm – 32W/4400lm 2W/200lm – 32W/4400lm

Jilly quadratisch

Downlight mit geringer Einbautiefe 

Für Büroarbeitsplatzbeleuchtung  
ab UGR<16

Downlights mit sehr hoher Effizienz 
>100lm/W

Work

8,4W/1165lm – 8,4W/1535lm

Iku

Downlight, Wandfluter und  
Doppelwandfluter

Tunable white verfügbar 

Downlights mit sehr hoher Effizienz 
>100lm/W

Community, Work, Hospitality

Iku Work

Downlights mit sehr hoher Effizienz 
>100lm/W

Für Büroarbeitsplatzbeleuchtung  
ab UGR<16

Work

3W/419lm – 36,7W/6381lm 10,1W/1469lm – 27,7W/5004lm

Atrium Doppelfokus

Downlight und Wandfluter 

Ideal für sehr hohe Räume und 
schräge Decken

Sehr hoher Sehkomfort

Community, Culture, Contemplation

6W/590lm – 114W/13480lm2W/198lm – 30,3W/3920lm
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www.erco.com/
downlightsr

www.erco.com/
downlightss

Deckeneinbauleuchten

Streiflichtwandfluter

Lightgap

Eindrucksvoll gleichmäßiges  
Streiflicht

Unsichtbare Lichtquelle

Nahtlose Leuchtenanordnung  
möglich

Community, Work

6W/590lm – 36W/4950lm

Deckenaufbaubauleuchten

Aufbaudownlights

Compar linear

Atrium Doppelfokus Jilly quadratisch

Jilly linear

Skim

Compar quadratisch

Ideal für hohe und sehr hohe Räume 

Große Lumenpakete für hohe 
Beleuchtungsstärken

Allgemeinbeleuchtung mit großen 
Leuchtenabstände

Community, Contemplation

Für Büroarbeitsplatzbeleuchtung  
ab UGR<16

Gutes Preis-Leistungsverhältnis 

Downlights mit sehr hoher Effizienz 
>100lm/W

Community, Work

Für Büroarbeitsplatzbeleuchtung  
ab UGR<16

Downlights mit sehr hoher Effizienz 
>100lm/W

Allgemeinbeleuchtung mit großen 
Leuchtenabstände

Work

Für Büroarbeitsplatzbeleuchtung  
ab UGR<16

Downlights mit sehr hoher Effizienz 
>100lm/W

Sehr hoher Sehkomfort zum Arbeiten

Work

Für Büroarbeitsplatzbeleuchtung  
ab UGR<16

Drei Leistungsklassen 

Vier Lichtverteilungen

Work

Für Büroarbeitsplatzbeleuchtung  
ab UGR<16

Schlankes Profil 

Vier Lichtverteilungen

Work

12W/1280lm – 38W/4920lm 24W/2380lm – 38W/4920lm

24W/2380lm – 76W/9840lm 8W/790lm – 28W/3690lm

36W/5100lm – 36W/6735lm

8,4W/1165lm – 8,4W/1535lm

175 Eagle 
Street, Brisbane
Architektur: Cox 
Architecture, 
Sydney. Licht-
planung: Cox 
Architecture, 
Sydney. Elektro-
planung: NDY, 
Brisbane. Foto-
grafie: Jackie 
Chan.
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www.erco.com/
showcaselight ing

www.erco.com/
tasklights

www.erco.com/
pendant

www.erco.com/
wallluminaires

Vitrinenbeleuchtung

Vitrinenbeleuchtung 

Axis

Miniaturisierte Vitrinenstrahler

Halbeinbau-, Anbau-, Stableuchte 
(magnetisch erweiterbar)

Wechselbare Linsen und Zubehör

Culture, Shop, Contemplation

Schreibtischleuchten

Schreibtischleuchten

Lucy

Sehr hoher Sehkomfort

Tastdimmer mit Memoryfunktion

Um 180° drehbar

Work, Community

10W/840lm – 10W/1230lm

Pendelleuchten

Pendeldownlights 

Atrium Doppelfokus Compar linearJilly linear

Indirekte Beleuchtung verfügbar 

Ideal für hohe und sehr hohe Räume 

Sehr hoher Sehkomfort 

Community, Contemplation

Für Büroarbeitsplatzbeleuchtung  
ab UGR<16

Indirekte Beleuchtung mit  
Tunable white verfügbar

ERCO Darklight-Technologie 

Work

Für Büroarbeitsplatzbeleuchtung  
ab UGR<16

Indirekte Beleuchtung mit  
Tunable white verfügbar

Abblendraster in verschiedenen  
Farben

Work

24W/2380lm – 114W/14760lm 24W/3400lm – 64W/8640lm 24W/2380lm – 78W/9070lm

Pantrac

Wandleuchten

Deckenfluter  

Breit und tief strahlende Lichtver-
teilungen verfügbar

Exzellente Deckenflutung

Große Leuchtenabstände

Community, Culture

12W/1190lm – 24W/3300lm

1W/102lm – 1W/141lm
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www.erco.com/
projectors

www.erco.com/
facade

www.erco.com/
bollards

Scheinwerfer

Scheinwerfer, Fluter und 
Wandfluter

LightscanKona

Außenraum

Hoher Sehkomfort

Fünf Baugrößen 

Dimmbar an der Leuchte 

Community, Public, Culture

Fünf Baugrößen

Dimmbar an der Leuchte 

Community, Public, Culture

2W/210lm – 96W/13200lm 2W/210lm – 96W/13200lm

Fassadenleuchten

Deckenfluter und Bodenfluter  

Lightscan Kubus Focalflood

Deckenflutung 

Breit und tief strahlende Lichtvertei-
lungen verfügbar

Große Leuchtenabstände

Community, Culture, Contemplation

Eindrucksvolles Streiflicht 

Schwenkbar 135° 

Community, Culture

Boden- und Fassadenbeleuchtung 
verfügbar

Breit und tief strahlende Lichtver-
teilungen verfügbar

Zubehör für Wandeinbau verfügbar

Community, Culture, Hospitality

24W/2520lm – 72W/9900lm 3W/345lm – 6W/825lm 20W/2100lm – 20W/2750lm

3,1W/302lm – 21,6W/2598lm

Beamer 

Sehr hoher Sehkomfort

Zoomscheinwerfer sowie umfang-
reiches Zubehör

RGBW und Tunable white sowie 
Casambi Bluetooth verfügbar

Community, Culture, Contemplation

Pollerleuchten

Bodenfluter 

Castor Kubus

Mit 180° oder 360° Lichtverteilung 
verfügbar

100% Dark Sky konform

Vier Baugrößen

Breit und tief strahlende Lichtver-
teilungen verfügbar

100% Dark Sky konform

Streiflicht entlang der Leuchte

8W/840lm – 24W/3300lm 3W/345lm – 3W/450lm

Cittadella Brücke,  
Alessandria.  
Architektur: 
Richard Meier &  
Partners Archi-
tects LLP. Innen-
architektur:  
Dante O. Benini &  
Partners. Licht-
planung: ENEL X. 
Fotografie: Edgar 
Zippel
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www.erco.com/
downlightsrext

www.erco.com/
downlightssext

www.erco.com/ 
groundluminairesext

Deckeneinbauleuchten

Downlights, Wandfluter und 
Richtstrahler

Quintessence rund

Downlight, Wandfluter und Richt-
strahler

Fünf Lichtverteilungen

Sehr hoher Sehkomfort

Community, Public, Culture

Lightscan

Deckenaufbauleuchten

Downlights und Wandfluter

Downlight in drei Baugrößen

Große Lumenpakete für hohe 
Beleuchtungsstärken

Flaches Leuchtendesign

Community, Culture

2W/210lm – 24W/3300lm

48W/5040lm – 96W/13200lm

Bodeneinbauleuchten

Wandfluter, Uplights und 
Richtstrahler

Tesis Site

Eindrucksvolles Streiflicht 

Sehr hoher Sehkomfort 

Große Leuchtenabstände

Community, Public, Culture

Schwenkbare Richtstrahler zur 
Akzentuierung

Hohe Gleichmäßigkeit bei  
Wandflutung

Sechs Lichtverteilungen

Community, Public, Culture

2W/210lm – 32W/4400lm 24W/2520lm – 24W/3300lm

Gyeongbokgung 
Palast, Seoul
Lichtplanung: 
bitzro & partners, 
Seoul. Fotografie: 
Jackie Chan.



48

5

49

Allgemeine Hinweise

Mit dem Erscheinen dieser Publikati
on verlieren alle vorausgegangenen 
Unter lagen ihre Gültigkeit. Im Laufe  
der Gültigkeit dieser Publikation 
behalten wir uns vor, tech nische 
und formale Änderungen an unseren  
Produkten vorzunehmen, die der 
Verbesserung dienen oder geän
der ten gesetzlichen Vorschriften 
Rechnung tragen. Aktuelle Daten 
stellen wir auf Anfrage gerne zur 
Verfügung.

Unter www.erco.com sind die ERCO 
Produktdokumentationen zu finden.

Für einen großen Teil der Produkte 
bestehen gewerbliche Schutzrechte.

LEDs sind Bestandteil der Leuchte. 

Spannungsangaben beziehen sich auf 
eine Netzfrequenz von 50/60 Hz. 

Montage gemäß der jeweiligen natio-
nalen Errichterbestimmungen.

Farben und Oberflächen unserer Pro-
dukte werden nach dem Standard der 
Produktbeschreibungen geliefert.  
Darüber hinaus sind die Farben weiß 
RAL 9002, weiß RAL 9010, silber  
RAL 9006 und schwarz RAL 9011  
lieferbar. Andere Farben auf Anfrage.

ERCO Leuchten werden nach den  
gül tigen Normen und technischen 
Vor schriften konstruiert, gefer tigt 
und geprüft. Die technische Prüfun-
gen werden bei 25°C Umgebungstem-
peratur durchgeführt. 

Auch die Lichtströme und lichttech-
nischen Daten beziehen sich auf eine  
Umgebungstemperatur von 25°C.  
Bei anderen Temperaturen sind 
Abweichungen zu den genannten 
Daten möglich.

Hinweise zu LEDs  
Aufgrund des Herstellungs-
prozesses von LEDs stellen 
die angegebenen typischen 

Werte der LED Parameter nur statisti-
sche Größen dar. Abweichungen sind 
im Rahmen der bei LEDs typischen 
Größenordnung möglich und bewe-
gen sich im Rahmen der industrieüb-
lichen Toleranzen.
Die Lebensdauer einer LED ist in 
hohem Maße von den Tem pe ra turen 
der Umgebung abhängig. Daher sollte 
die Montage der Leuchten nicht in 
der Nähe anderer Wärmequellen, z. B. 
Heizungsrohren usw. vorgenommen 
werden. Darüber hinaus ist ein Betrieb 
bei direkter Sonneneinstrahlung zu 
vermeiden. 
Aktuelle Informationen zu den LEDs 
finden Sie auf den Specsheets der 
jeweiligen Artikel. 

DALI (Digital Addressable 
Lighting Interface)
Für die Ansteuerung von 
DALI Leuchten ist ein 

beliebiges DALI Lichtsteuerungs-
system notwendig. Für bestimmte 
Zwecke kann auch ein Steuergerät 
(z. B. Dimmer) mit DALI Broadcast 
Signal verwendet werden. Weitere 
Voraussetzung ist eine Elektroinstal-
lation nach den Vorgaben des DALI 
Standards. ERCO DALI Betriebsgeräte 
sind kompatibel zum Standard DALI 
2.0. Allgemeine Hinweise zu DALI sind 
unter www.digitalilluminationinter-
face.org zu finden.

RGBWLeuchten
Bei der Verwendung eines DALI  
Systems mit Colour Mangement 
(Device type 8) wird die Leuchte mit  
1 Adresse angesteuert.
Bei Betrieb in einem System ohne 
Colour Management kann die Leuchte  
auf drei oder vier Adressen umkonfi-
guriert werden.

Leuchten mit tunable white
Der tunable white-Anteil einer Leuch-
te kann nur mit einem DALI System 
mit Colour Management (Device type 
8) angesteuert werden. Diese Systeme 
erkennen die Leuchte mit 1 Adresse.
Alternativ können Strahler und Ein-
bauleuchten mit tunable white auch 
über Casambi Bluetooth angesteuert 
werden; einzelne Familien auch über 
Zigbee 3.0

DIN EN ISO 9001:2015
Das ERCO Qualitätsmanagement ist  
nach DIN EN ISO 9001:2015 orga  ni-
siert. Das zertifizierte System umfasst 
die Bereiche Design/Entwicklung, 
Produktion, Montage, Vertrieb und 
Service. Die ERCO Vertriebsorganisa-
tio nen welt weit sind grundsätzlich 
im Manage mentsystem eingebunden 
und werden regelmäßig durch ERCO 
Auditoren begutachtet.

DE AEOF 102810
Am 27.8.2010 wurde der ERCO GmbH 
das AEOF-Zertifikat (Authorised Eco-
nomic Operator Full) erteilt. 
Die Zertifizierung bescheinigt, dass 
die ERCO GmbH als besonders zuver-
lässiger und vertrauenswürdiger Part-
ner im internationalen Warenverkehr 
gilt. Sie gewährleistet die Sicherheit 
und Effizienz der Lieferkette bis zum 
Verbraucher.

Zusätzlich zu unseren allgemeinen 
Verkaufs- und Lieferbedingungen 
gelten die Garantiebedingungen für 
die von der ERCO GmbH angebotene 
freiwillige Herstellergarantie von  
5 (fünf) Jahren auf ERCO-Produkte. 
Die aktuell gültigen Garantiebe din-
gungen erhalten Sie auf Nachfrage 
unter der E-Mail Adresse  
guarantee@erco.com

Hinweise zum Umweltschutz und 
zur Entsorgung von Leuchten 
ERCO Produkte werden konform zur 
Verordnung REACH und zur Richtlinie 
RoHS hergestellt.

WEEE
Die kostenfreie Rücknahme sowie die 
umweltverträgliche Entsorgung und 
Verwertung von alten und gebrauch- 
ten Elektrogeräten durch Hersteller  
und Importeure regelt die kurz 
als WEEE (Waste of Electrical and 
Electronic Equipment) bezeichnete 
EG-Richtlinie über Elektro- und Elek-
tronikaltgeräte. Ziel der Richtlinie ist 
es, die Menge an Abfall durch Elekt-
ro- und Elektroaltgeräte zu verringern 
und das werkstoffliche Recycling zu 
erleichtern. 

Entsorgung von Leuchten
ERCO kommt den Forde-
rungen der WEEE-Richtlinie  
nach, indem es seine Pro-

dukte seit März 2006 eindeutig mit 
dem Zeichen der durchgestrichenen 
Abfalltonne kennzeichnet und sie 
kostenneutral zurücknimmt. Alterna-
tiv können Leuchten am Ende ihrer 
Lebensdauer der jeweiligen lokalen 
Einrichtung für die Entsorgung bzw. 
das Recycling von Elektronikproduk-
ten zugeführt werden.

Leuchten mit Casambi 
Bluetooth 
Für die Ansteuerung von 
Leuchten mit Casambi Blu-

etooth ist ein mobiles Gerät mit der 
kostenlosen Casambi App oder für 
Casambi freigegebene Hardware, z.B. 
Schalter oder Sensoren,  notwendig. 
Die Reichweite des Casambi  
Mesh-Netzwerks kann durch bau-
liche Gegebenheiten beeinträchtigt 
werden. 

Schutz vor Überspannung 
bei elektronischen 
Betriebsgeräten
Um elektronische Betriebs-

geräte vor Überspannung, z. B. durch 
Schalten von induktiven Lasten, zu 
schützen, empfiehlt ERCO den Ein-
satz von separaten Überspannungs-
schutz-Modulen. 

Elektronische Betriebsgeräte in 
3PhasenInstallation
Um Beschädigungen an den elektro ni-
schen Betriebsgeräten zu vermeiden, 
darf bei einer 3-Phasen-Installation 
der Neutralleiter von elektronischen 
Betriebsgeräten niemals unterbro-
chen werden.

Phasendimmbare 
Leuchten
Je nach Ausführung 
des Betriebsgeräts sind 

LED-Leuchten dimmbar. Bei pha-
sendimmbaren Leuchten dürfen nur 
dafür geeignete Dimmer eingesetzt 
werden. Die Installationshinweise in 
der Montageanleitung der Leuchte 
sowie der der Dimmerhersteller sind 
zu beachten.

Der in der Produktbeschreibung 
angegebene Dimmbereich wird unter 
Berücksichtigung von marktüblichen 
Dimmern ermittelt. Je nach verwen-
detem Dimmer und Lastsituation 
kann der tatsächlich zur Verfügung 
stehende Dimmbereich von der Pro-
duktbeschreibung abweichen.
Um die Funktionsfähigkeit im Dimm-
betrieb, insbesondere bei Verwendung 
von sogenannten Universaldimmern, 
zu gewährleisten, muss vor jeder 
Installation die Kombination aus 
Leuchte, Betriebsgerät  und Dimmer 
geprüft werden.

Schnell die richtige Leuchte finden –
der Product Finder auf erco.com

Jetzt den Product Finder ausprobieren

www.erco.com

-  Einfache Suche über Eigenschaften

-  Zahlreiche Profi-Filter

-  Übersichtliche Ergebnisliste

-  Ergebnisse in myERCO speichern und teilen

-  Schnelleinstieg auf www.erco.com
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