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-	 De benchmark voor de beste lichtkwaliteit in 
de vitrine.

-	 Nauwkeurig verlichten: van boven en van 
onder. Ingebouwd of aan een staaf. 

-	 Magnetische armatuurkoppen, wisselbare 
lenzen en filters.

Voor grote magie op een klein toneel

Axis vitrineverlichting
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Axis
Laat waardevolle dingen zien

Krachtige accen-
ten
Met drie wissel-
bare lichtverdelin-
gen van 17°  
tot 45° verlicht 
u verschillende 
expositiestukken 
altijd tot op de 
punt nauwkeurig.

Ensceneren en 
behouden
Zonder uv-licht 
en met een zeer 
lage beschadi-
gingsfactor is 
Axis bij uitstek 
geschikt om zeer 
gevoelige exposi-
tiestukken te 
verlichten.

Flexibele vitri-
nespot
Licht van bovenaf 
of onderaf - inge-
bouwd of aan een 
staaf. Axis zorgt 
voor het licht, 
waar u het nodig 
hebt. 

Visualisatie: Axel Gross
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17° 32° 45°

Axis

Spot Flood Wide flood
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Lichtkwaliteit van ERCO in de vitrine

3 wisselbare 
lichtverdelingen
Licht ter plaatse, exact 
configureren: dankzij 3 
wisselbare lenzen kunt 
u lichtverdelingen zonder 
gereedschap wijzigen. 
Voor krachtige accenten 
met spot (17°) tot en met 
breedstraling met wide 
flood (45°) voor grotere 
lichtbundels. Sculptuur- 
en zacht aftekende  
lenzen bieden u nog  
meer speelruimte bij de 
vormgeving.

De nieuwe  
benchmark voor 
led-vitrineverlichting
Kostbare expositiestukken in  
vitrines verdienen alleen het beste 
licht. Daarom selecteren wij onze 
leds volgens de hoogste kwali-
teitseisen. Axis overtreft de op de 
markt gebruikelijke standaarden 
met betrekking tot lichtstroombe-
houd, kleurlocatie en kleurweergave.

Ontwikkeld voor 
gevoelige exposi-
tiestukken
De ledverlichting met Axis 
voldoet aan hoge conser-
vatoire vereisten om expo-
sitiestukken te beschermen, 
bijvoorbeeld tegen ver-
bleken. Zonder uv-licht en 
met een zeer lage bescha-
digingsfactor van 0,140 – 
0,187mW/lm is Axis met 
name geschikt voor de 
verlichting van gevoelige 
expositiestukken. 

Leds voor conti-
nugebruik
ERCO integreert uitslui-
tend de beste leds die op 
de markt verkrijgbaar zijn. 
Ook na 50.000 bedrijfs-
uren werken onze leds 
nog zonder merkbaar 
lichtsterkteverlies (licht-
stroombehoud L90/B10 
tot en met 50.000h).

Uitstekende 
kleurafstemming
Voor een perfecte en uni-
forme weergave is een 
uitstekende kleurafstem-
ming van de leds van  
cruciaal belang. Met 1,5 
SDCM waarborgen wij 
een uiterst nauwkeurige 
kleurlocatie.

Maximale kleur-
weergave
Zodat kleuren eruitzien, 
zoals ze moeten zijn: de 
voor Axis toegepaste leds 
onderscheiden zich door 
een uitstekende kleur-
weergave met tot en met 
CRI 97.

CRI 97

Traploos dimbaar 
tot 1%
Met Axis kunt u de ver-
lichtingssterkte traploos 
instellen: op een afstand 
van 0,5m bereikt een 
enkele armatuurkop tot 
en met 450lx en kan deze 
traploos tot 5lx worden 
gedimd. Neutraaldichte 
filters verminderen indi-
vidueel de verlichtings-
sterkte van afzonderlijke 
armatuurkoppen.

Opsteekbare filter
en toebehoren
Met filters als toebehoren kunt u 
het licht precies aan uw toepas-
sing aanpassen.

	- Met neutraaldichte filters  
vermindert u het licht van 
afzonderlijke armatuurkoppen

	- Blue Light filters minimalise-
ren de beschadigingsfactor 
voor zeer gevoelige expositie-
stukken

	- Modelleer de lichtverdeling 
met de zacht aftekenende of 
sculptuurlens

	- Vergroot het visueel comfort 
met snoots en honingraatras-
ters voor magische enscene-
ringen

Afbeelding op origineel formaat
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Axis
Vitrineverlichting met systeem

Aanbouwarma-
tuur 
Verlicht flexibel via de 
directe aanbouw op de 
bodem of aan het plafond 
van de vitrine.

Van boven en van 
onder
Perfect voor elke verlich-
tingssituatie: monteer 
Axis zowel op de bodem 
als aan het plafond van 
de vitrine.

Staafarmatuur
De armaturen aan de 
staaf zijn optimaal 
geschikt om flexibel,  
vanuit verschillende per-
spectieven te verlichten.

Halfinbouw-
armatuur
Wanneer het zeer ele-
gant en minimalistisch 
dient te zijn, kunt u Axis 
in de halfinbouw-uitvoe-
ring gebruiken. Naar keuze 
in het 1-, 2- of 4-delige 
inbouwhuis.

Lenzen, filters en 
snoots
U kunt op de armatuurkop 
verschillende elementen 
steken. De lenzen bepalen 
de lichtverdeling. Met  
filters modelleert u licht 
voor uw toepassing. 
Honingraatrasters zorgen 
voor een nog betere anti-
verblinding en vergroten 
het visueel comfort.

ND filter 25%
ND filter 40%
ND filter 80%

Snoot
(functioneert ook 
als filterhouder)

Honingraatraster
(functioneert ook 
als filterhouder)

Blue light filter

Lens spot
ca. 17°

Lens flood
ca. 32°

Lens wide flood
ca. 45°

Zacht aftekenende 
lens

Sculptuurlens
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360°

360°
360°

270°

270°

140°

Axis

www.erco.com/axis-site

Draaien, zwenken en uitbreiden

3 armatuurkop-
pen aan een staaf
U kunt max. 3 arma-
tuurkoppen magnetisch 
erop steken en aan een 
staaf gebruiken. Uitbrei-
dings-armatuurkoppen 
(toebehoren) hebben 
magneten aan beide  
uiteinden.

Draaien en zwen-
ken
Dankzij magnetische  
verbindingen kunnen de 
armatuurkoppen met 
360° worden gedraaid. 
Bovendien zijn deze 
zwenkbaar, zodat u expo-
sitiestukken perfect kunt 
verlichten.

Hoogte variabel 
instellen
U kunt de lengte van de 
staaf ter plaatse instel-
len en door middel van 
schroefdraad vastzetten.

64 – 306mm

Magnetische 
verbinding: prak-
tisch en stabiel
De magnetische verbin-
dingen van de arma-
tuurkoppen dragen het 
5-voudige van hun eigen 
gewicht en kunnen zonder 
gereedschap worden aan-
gebracht en verwijderd.

2 armatuurkop-
pen aan het vitri-
neplafond
Gebruik max. 2 armatuur-
koppen aan de staaf-  
alsmede de aanbouwar-
matuur bij montage aan 
het vitrineplafond.

ERCO hulpmiddelen voor planning
Praktische tips voor installatie en configuratie vindt 
u in onze hulpmiddelen voor de planning. 
Nu downloaden! 

Hot-plug met het 
Axis bedrijfsap-
paraat
Het bedrijfsapparaat is 
perfect op Axis afgestemd. 
Daarmee kunt u arma-
tuurkoppen eenvoudig, 
terwijl ze werken, magne-
tisch aanbrengen of  
verwijderen.

3 verschillende
inbouwframes
Gebruik halfinbouw-
armaturen in het 1-, 2- 
of 4-delige inbouwframe 
(toebehoren).
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Axis

3 >

360°

360°
360°

270°

270°

140°

Doordacht en getest in alle details

De enige vitrinever- 
lichting met ENEC- 
en UL-certificering
Naast de CE-markering die enkel 
een verklaring van de fabrikant 
geeft over de naleving van voorge-
schreven normen, hebben wij Axis 
onafhankelijk laten testen en vol-
gens ENEC alsmede UL laten cer-
tificeren. Daarmee biedt ERCO de 
momenteel enige ons bekende 
vitrineverlichting op de markt aan, 
die via onafhankelijke keuringsin-
stanties aantoont dat de naleving 
van relevante veiligheidsnormen, 
zoals de bescherming van de 
kabelverbindingen tegen breuken 
of afschuivingen, is gewaarborgd.

Eenvoudige installatie
Axis is voorbereid voor een snelle en 
eenvoudige installatie. De arma-
turen worden telkens met 1m aan-
sluitkabel met open uiteinde gele-
verd. Een verdelerbox maakt de 
eenvoudige bedrading van de 
armaturen mogelijk. Bij de instal-
latie kan de kabel zo eenvoudig 
door de openingen van de vitri-
ne worden geleid zonder dat een 
stekker hoeft te worden verwijderd 
en opnieuw weer moet worden 
aangesloten.

Bestuur met Casambi 
Bluetooth of DALI  
(gateway)
U kunt Axis flexibel met de smart- 
phone via Casambi Bluetooth 
besturen of direct aan het bedrijfs-
apparaat dimmen. Een bedrijfsap-
paraat van ERCO met max. 12 in 
serie geschakelde armatuurkoppen 
kan met de gateway ook via DALI 
worden bestuurd.

Gelijkmatige 
wallwashing met 
48V-spots
Zeer grote vitrines staan 
de verticale verlichting 
voor gelijkmatige 
enscenering van exposi-
tiestukken toe. 48V-
wallwashers zijn hier de 
juiste keuze.

Perfect aan te vullen:
Axis en ERCO 48V-spots

Precieze accenten 
met Axis
Vanaf kleine afstanden 
zorgt u met Axis voor 
een optimale accentue-
ring. Grotere afstanden of 
hogere verlichtingssterktes 
worden bijvoorbeeld 
gerealiseerd met Eclipse 
48V-spots.
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met darklight lenzen

Quinta inbouwspots 

Door licht wordt de architectuur zichtbaar 
- Gelijkmatige wallwashing benadrukt de dimensies van de ruimte
- �Een heldere indruk van het plafond dankzij armaturen die zich  

bescheiden integreren

Licht markeert kunst op indrukwekkende wijze
- �Precieze lichtbundels voor tot op de punt nauwkeurige  

verlichtingssterktes zonder strooilicht
- Toekomstbestendig: 8 verwisselbare lichtverdelingen
- �Filters en lenzen voor een passende modellering van het licht

Licht ondersteunt gezond zien
- Perfecte antiverblinding met de darklight-technologie van ERCO
- �Op elk tijdstip van de dag de ideale lichtkleur met tunable white
- �Exact uitlijnen: draai- en zwenkbare armatuurkop

Omdat licht niet hetzelfde is als licht.

-

-

-
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Narrow spot 5° Spot 19° Flood 30° Wide flood 46° Extra wide flood 82°

Licht modelleren 
met toebehoren
- �Met filters de kleurtem-

peratuur veranderen 

- �Met snoots en honing
raatrasters het visueel 
comfort verhogen

- �Met lenzen de lichtver-
delingen modelleren

8 lichtverdelingen
- �Van de accentuering met een 

smalle stralingshoek van 5° 
(narrow spot) tot en met de 
gelijkmatige wallwashing met 
wallwash-lenzen

- �Precies gedefinieerde lichtbun-
dels, zonder strooilicht 

- �Lenzen kunnen te allen tijde  
zonder gereedschap worden 
verwisseld (behalve narrow 
spot)

Perfect uitlijnen
- �Quinta kan met 360° worden 

gedraaid en met 30° worden 
gezwenkt

- �Ideaal voor wisselende exposi-
ties of een veranderd ruimte-
gebruik

Bescheiden voor 
heldere indrukken 
van het plafond
- �Zeer elegant: afsluitende 

inbouw in het plafond 
met de inbouwring  
(toebehoren)

- �Standaard afdekkend 
inbouwdetail voor een-
voudige montage in de 
plafondopening

Hoe wilt u besturen?
- �Dimmen tot 0,1% via DALI  

of met de app van Casambi 
Bluetooth 

- Schakelbaar via de netkabel
 

Zwart, wit en 
10.000 andere 
kleuren
Individualiseer Quinta 
specifiek en geheel vol-
gens uw behoeften.

Wilt u een andere kleur 
van de behuizing?  
Neem contact met ons op.
www.erco.com/individual

Bescheiden. Magisch.
Quinta met Darklight lenzen.

��Magisch effect door een homogeen lichtuittredingsvlak

���De optische cut-off met tot en met 40° zorgt voor  
het grootste visuele comfort en genieten van licht  
zonder verblinding

Precieze lichtverdelingen voor tot op de punt  
nauwkeurige accentueringen, zonder strooilicht
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www.erco.com/quinta-site

lx/W

16 17

Oval flood 19° x 65°

ERCO Greenology: 
Duurzaam ontwikkeld

ERCO Greenology is het program-
ma, waarin wij onze activiteiten 
samenvatten. Wij combineren de 
ecologische verantwoordelijkheid 
met technologische competen-
ties om de constructie van de  
armaturen zonder het aantasten 
van de natuurlijke hulpbronnen 
mogelijk te maken en daarnaast 
moeten de langdurige techniek 
en het licht in de toepassing 
doeltreffend zijn en daardoor zo 
duurzaam mogelijk.

Van klein tot groot
- �Quinta is in vier maten verkrijg-

baar vanaf een diameter van 
113mm

- �Geschikt voor talrijke verlich-
tingstaken

- �Ideaal voor plafondhoogtes  
van 3 tot 8m

Maten

Diameter (mm) 113 142 177 255

Lichtstroom (lm) 272–382 382–1528 481–2673 1443–4035

Vermogen (W) 2–3,1 3,1–12,4 4,2–21,6 12,6–30,3

100% gerecycled 
aluminium
Ons toegevoegde waardeproces 
volgt het principe van de circulaire 
economie. Deze eis stellen wij 
ook aan de leveranciers van onze 
grondstoffen. Het aluminium-
gietwerk voor de koelelementen 
van onze armaturen bestaat bij-
voorbeeld voor 100% uit gerecy-
cled materiaal.

Geen strooilicht, geen 
energieverspilling
De metriek „lux per watt“ staat 
voor effectieve verlichting en 
daardoor voor armaturen die het 
licht precies op het doeloppervlak 
projecteren. Pas daardoor 
wordt de gespendeerde elektri-
sche energie duurzaam gebruikt. 
Quinta combineert dit principe 
met een uitstekend visueel com-
fort. Met een 40° cut-off behoren 
ERCO darklight lenzen tot de  
beste verblindingsvrije, optische 
systemen. In deze combinatie 
bepaalt Quinta de maatstaven.

Oval wide flood 60° x 87°

Eenvoudige 
modernisering
Wilt u plafondinbouwarmaturen 
van ERCO met conventionele  
verlichting door efficiënte 
LED-inbouwspots, zoals Quinta 
vervangen? Dan vervangt u sim-
pelweg alleen de armatuur. Het 
plafondinbouwdetail alsmede de 
elektrische aansluitingen kunt u 
1:1 verder blijven gebruiken.

Quinta met andere 
ERCO armaturen 
combineren
Het ERCO programma is geba-
seerd op een modulair principe. 
Dankzij de uniforme diameter 
en inbouwframes kunt u Quinta 
inbouwspots samen met plafond- 
inbouwarmaturen, zoals Atrium, 
Iku of Quintessence, gebruiken. 
Naast de magische lichtuittreding 
delen Uniscan en Eclipse spots 
ook toebehoren, zoals lenzen. 

www.erco.com/indoor

Wallwashing, zoals 
deze moet zijn
- �Lichtintreding zeer ver boven  

aan het plafond

- �Grote gelijkmatigheid over  
de volledige wand

- �Grote armatuurafstanden  
verlagen de investeringskosten

Wallwash

Perfect Licht voor
video-opnames
- �Het licht van Quinta is knipper-

vrij – ideaal voor videogesprekken 
en filmopnames

- �Bovendien kunt u met Quinta 
inbouwspots het licht traploos 
dimmen

Identieke inbouw-
frames 
Te combineren met 
plafondinbouwarma-
turen, zoals Atrium, 
Quintessence of Iku.

Tunable white met  
constante kleur- 
weergave
- �Met tunable white kunt u de 

kleurtemperatuur eenvoudig, 
dynamisch aanpassen

- �Constant hoge kleurweergave 
met CRI >90

Nu een proefopstelling afspreken en 
Quinta zelf ervaren

Quinta inbouwspots 
met darklight lenzen

Identieke licht-
techniek 
Te combineren met 
spots met darklight 
lenzen, zoals 
Uniscan of Eclipse.

Identieke inbouw
afmetingen

Identieke lichttechniek
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www.erco.com/durability

Duurzaamheid in verlichting: ontworpen voor 20 jaar gebruik1

Om ons milieu te behouden, 
dienen we ressources verant-
woordelijk te gebruiken en afval 
te vermijden. Dat doen we door 
duurzame armaturen te ont-
wikkelen die langdurig aan de 
behoeften van onze klanten 
voldoen. Onze doelstelling is 
duurzaamheid in verlichting. 
Daarom zijn alle nieuw ont-  
wikkelde producten van ERCO 
ontworpen voor een gebruiksle-
vensduur van maar liefst 20 jaar2.

Gebruikslevensduur 
van 20 jaar1

Ontworpen, getest en geconstru-
eerd voor een langdurige werking 
van meer dan 75.000 uur2: duur-
zaamheid is altijd al kenmerkend 
geweest voor onze armaturen.  
Om ervoor te zorgen dat dat bij 
nieuwe ontwikkelingen ook zo 
blijft, streven wij een gebruiksle-
vensduur van ten minste 20 jaar3 
na volgens onze nieuwe bedrijfs
standaard voor eco-design.

20 jaar zorgeloze 
werking3

Ontwikkeld, zodat u het onderhoud 
op een kladbriefje kunt noteren:  
wij willen armaturen ontwerpen  
die met weinig of geen onderhoud 
20 jaar meegaan4. Daarom blijven  
wij investeren in geavanceerde 
techniek, in componenten met een 
lange gebruikslevensduur en door 
ERCO gemaakte opto-elektronica.

Ontdek meer online op:

Armaturen met een lange  
levensduur voor duurzame  
verlichtingsoplossingen

20 jaar
1  �Tijdens de begeleiding van de ont-

wikkeling onderzoekt ERCO gedu-
rende 20 jaar het gebruik van de 
producten in een met de armatu
rencategorie overeenkomende  
gemiddelde gebruiksomgeving.  
De voorwaarden daarvoor worden  
geschapen door de selectie van 
geschikte materiaal, het gebruik 
van empirische gegevens van eer-
dere producten, laboratoriumtests, 
continubeproevingen en certifi-
ceringen. 

2  �De in de ontwikkeling nagestreefde  
gebruiksduur van 20 jaar (= ca. 
75.000 bedrijfsuren) veronderstelt 
het passende normale gebruik van 
het product, de naleving van onder-
houdsintervallen overeenkomstig 
de stand van de techniek en, per 
gebruiksjaar, een brandduur van  
ca. 10 uur per dag gedurende een 
periode van 365 dagen.

3  �De uitspraken „20 jaar zorgeloos 
gebruik“, „Een gebruiksduur van 
20 jaar“ en „Ontwikkeld, getest en 
gebouwd voor een gebruiksduur 
van 20 jaar“ vormen geen toezeg-
ging van een houdbaarheidsgaran-
tie voor onze producten gedurende  
20 jaar en sluiten de eventuele  
noodzaak van reparaties of service
prestaties binnen deze periode niet  
uit. De daadwerkelijke levensduur  
is afhankelijk van de concrete  
gebruiksvoorwaarden en de 
gebruiksomgeving. Wettelijke  
garantievoorschriften blijven 
onverminderd van kracht.

4  �De daadwerkelijke onderhouds
inspanningen zijn afhankelijk van 
de concrete gebruiksvoorwaarden 
en de gebruiksomgeving.
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De nieuwe Optec

-	 Duurzaam: ontwikkeld en geconstrueerd voor 
een gebruiksduur van 20 jaar 

-	 Effectief: lenzensysteem dat licht alleen daar 
naartoe stuurt, waar het nodig is (lux per watt)

-	 Toekomstbestendig: wisselbare lenzen, toebe-
horen en gestandaardiseerde interfaces voor 
spanningsrails

Voor duurzame en rendabele lichtoplossingen 
met een lange levensduur
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Optec New

17
7
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www.erco.com/optec-new

Gemaakt voor 
relighting in de 
bestaande bouw
Met de ERCO3-fasen- 
adapter past de nieuwe 
Optec zelfs in 50 jaar 
oude ERCO spannings-
rails en in ERCO adaptie-
stukken. Bij de renovatie 
in de bestaande bouw 
kan alles zo blijven, zoals 
het is. Daardoor is Optec 
New de perfecte spot voor 
relighting.

1000 keer 
opnieuw positio-
neren
Toegegeven, niet alles aan 
Optec is nieuw. Optec New 
maakt bijvoorbeeld ook 
gebruik van de beproefde 
ERCO 3-fasen-adapter. 
Deze is zo ontworpen dat 
een spot gedurende 20 
jaar wekelijks opnieuw 
kan worden gepositioneerd.

Geen lijmverbin-
dingen
Optec New werd vanaf de 
basis opnieuw gecon-
strueerd. De behuizing 
alsmede de verbindingen 
en scharnieren kunnen 
worden gecorrigeerd en 
hebben geen lijmverbin-
dingen. Elke component 
is bereikbaar. Zo kunt u 
ook reparaties, bijvoor-
beeld vanwege externe 
invloeden, laten uitvoeren.  

Al meer dan 20 
jaar in het veld 
getest
Optec New wordt met 
dezelfde bestendige 
kunststoffen geprodu-
ceerd als die al decen-
nialang voor ERCO spots 
worden gebruikt. Witte 
en zwarte component 
zijn daarbij door-en-door 
gekleurd en hoeven niet 
nog te worden gelakt. 
Daardoor is de behuizing 
decennialang ongevoelig 
voor krassen.

Past in elke span-
ningsrail
Is uw project al uitge-
rust met spanningsrails 
van andere fabrikanten? 
Geen probleem. Om niet 
te hoeven afzien van de 
lichtkwaliteit van ERCO 
leveren wij Optec op aan-
vraag ook met adapters 
voor spanningsrails van 
andere fabrikanten.

Made by ERCO 

Voor de fabricage van 
onze producten gebrui-
ken wij 100% gecertifi-
ceerde groene stroom. 
Onder andere om de 
spuitgietmachines te 
bedienen, waarmee wij  
de kunststof delen van 
onze armaturen zelf 
fabriceren. In vergelij- 
king met stroom uit  
fossiele bronnen besparen 
wij daardoor ca. 2218 ton 
CO2 per jaar.

Overtuigende duurzaamheid

lx/W
Licht juist daar, waar het 
nodig is. Het lenzensys-
teem projecteert het licht 
exact op het doelvlak, 
zodat er geen energie in 
de vorm van strooilicht 
wordt verspild. De lenzen 
van Optec New zijn wissel-
baar, met mogelijkheden 
voor elke toepassing.  
Eén spot wordt op die 
manier omgevormd tot 
10 verschillende licht-
werktuigen.

Ontwikkeld voor een 
gebruiksduur van  
20 jaar
OptecNew is de eerste spot die  
volgens de nieuwe ECO-design- 
fabrieksnorm werd ontwikkeld. 
Bij een brandduur van ca. 10 uur 
per dag komt 20 jaar overeen met 
een bedrijfsduur van 75.000 uur. 
Gedurende deze periode dient de 
armatuur te blijven werken. Naast 
robuuste, mechanische compo-
nenten zijn daarom ook de led-
module en het bedrijfsapparaat 
ontwikkeld voor deze bedrijfs-
duur. Voor het volgende model 
van onze topseller hebben wij 
bovendien elke component beke-
ken vanuit het perspectief van 
duurzaamheid.

Tot en met 30% 
besparing aan 
materiaal 
De koelribben aan de 
behuizing maken een  
vergroting van de opper-
vlakte mogelijk om een 
optimaal koelvermogen 
te realiseren.  
In vergelijking met zijn 
voorganger kon bij de 
Optec New op deze manier 
zelfs op materiaal worden 
bespaard – tot en met 
30%. 

100% gerecycled 
aluminium 
Het aluminiumgietwerk 
voor de Optec New behui-
zing bestaat aantoonbaar 
voor 100% uit gerecycled 
materiaal. 

Altijd  
aanpasbaar
Een andere lichtverde-
ling, een andere licht-
kleur of de vroegtijdige 
overstap naar de nieuw-
ste technologie voor leds 
of bedrijfsapparaten zijn 
geen reden om Optec New  
spots te vervangen. Daar-
door bent u er zeker van 
dat uw verlichtingsoplos-
sing ook in de toekomst 
aan de wensen van de 
gebruiker voldoet.
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www.erco.com/optec-new

Hierdoor is Optec New de alleskunner

Zonder gereedschap 
vervangen: van accent 
tot wallwashing
De Lens units van Optec in een 
handomdraai wisselen – zo kunnen 
lichtverdelingen te allen tijde 
flexibel worden veranderd.  
Ook beschikbaar als contouren- en 
zoomspots.

Licht eenvoudig via de 
app regelen
Lichtsterkte instellen, lichtkleur 
afstellen, scènes programmeren – 
met Casambi Bluetooth stemt  
u het licht perfect af op de  
toepassing.

Altijd de juiste kleur- 
indruk: tunable white
Perfect afgestemd licht – dat  
realiseert u met de nieuwe Optec. 
Tunable white stelt u in staat om 
het spectrum traploos van 2700K 
naar 7500K met CRI 92 voor alle 
lichtkleuren aan te passen. 

Nog meer visueel  
comfort met snoots  
en honingraatraster 
Modelleer de lichtverdeling met 
toebehoren, zoals anti-verblin-
dingskleppen, honingraatrasters 
en snoots, zodat deze aan uw 
eisen voldoet.

Spotsysteem in 2 
productfamilies
 
Optec New is verkrijgbaar 
in de maten S en M 
zowel als met de stan-
daard 3-fasen-adapters 
voor spanningsrails met 
netspanning alsook met 
de 48V-adapter voor 
minirail-laagspannings-
rails.  
Daardoor zijn beide  
versies compatibel met 
de adaptiestukken van 
ERCO.

S
Ideaal voor alle toepassingen, bij-
voorbeeld in kantoren en boetieks 
met tot en met 3m hoge ruimtes. 

d 60mm
271lm / 3,1W –
1231lm / 9,9W

Meer Optec! 
Vanaf 2025 is 
Optec New ook lever-
baar in maat L!

Aantrekkelijke prijs- 
prestatieverhouding
 
Wilt u uw project graag met 
armaturen van ERCO plannen?  
Dan is Optec New de perfecte instap 
in ons productassortiment tegen 
een zeer goede prijs. Optec biedt 
ERCO lichtkwaliteit, uitstekende 
energie-efficiëntie en dekt onze 
fundamentele vereisten aan  
visueel comfort af.   

M
Optimaal voor multifunctioneel 
gebruik in tentoonstellingsruim-
tes en foyers met plafondhoogtes 
tot 5m.

d 92mm
342lm / 4,2W –
2496lm / 19,6W
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3m

lx/W
109lx/W

1644lx

www.erco.com/optec-new

Duurzaamheid in de praktijk:  
meer licht op het doeloppervlak

15W

89lm/W

ERCO spots, zoals Optec New,  
bieden een indrukwekkende licht-
kwaliteit. Het zelfontwikkelde en 
zelfgeproduceerde lenzensysteem 
projecteert het licht nauwkeurig 
en zonder strooilicht. Daardoor 
realiseren ERCO spots een accent-
verlichting die ze van de gebrui-
kelijke spots onderscheidt. 

Met 89lm/W beschikt Optec New 
48V bijvoorbeeld over een effi-
ciënte lichttechniek. Het beslissende 
verschil met de concurrentie: 
Optec New laat het licht effectief op 
het doeloppervlak neerdalen. Met 
109lx/W bepaalt Optec New 48V 
nieuwe maatstaven voor energie-
zuinige verlichting.

Aansluitvermogen

1343lm
Lichtstroom van de 
armaturen

Effectiviteit van de 
armatuur
Dit is echte accentver-
lichting: Optec projec-
teert het licht effectief 
op het doeloppervlak 
en realiseert per watt 
een duidelijk hogere 
verlichtingssterkte dan 
spots met een gewone 
lichttechniek.

Verlichtings-
sterkte op het 
doeloppervlak

Efficiency 
van de 
armatuur

OptecNew: onderdeel van 
de zeer effectieve spot-
varianten van ERCO
De verhouding van de 
verlichtingssterkte (lx/W) 
t.o.v. het aansluitver-
mogen is bij de accent-
verlichting de indicator 
voor duurzame verlich-
ting. ERCO spots, zoals 
ParscanNew, Lightboard en 
Optec New, bepalen hier de 
norm.

Een directe vergelijking met de nieuwe Optec

43% meer licht
de vergelijking bewijst het:  
De nieuwe Optec zorgt voor 
een duidelijk betere verhou-
ding tussen verlichtingssterkte 
en aansluitvermogen. Dat 
betekent dat Optec New zowel 
zichtbaar als meetbaar meer 
licht op het doeloppervlak 
laat neerdalen.

Spot 48V 
Lichtverdeling spot (15-20°) bij een afstand van 3m

Spot A Spot B ERCO Optec New

Aansluitvermogen (W) 29 20 15

Lichtstroom armaturen (lm) 2400 2241 1343

Efficiency (lm/W) 83 114 89

Verlichtingssterkte (lx) 1674 1496 1644

Effectiviteit (lx/W) 58 76 109

Is efficiënter beter?
Bij dezelfde maat kan een zeer 
hoge lm/W-waarde zelfs negatieve 
effecten hebben, bijvoorbeeld 
minder visueel comfort vanwege 
de hogere luminantie. Daarom is 
een uitgebalanceerde verhouding 
van lm/W en lx/W belangrijk.
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Optec New 

Simpelweg veelzijdige toepassingsmogelijkheden 

Kantoor, shop, tentoon-
stellingsruimte, studio, 
ontvangstfoyer – Optec  
is altijd al onze alleskun-
ner geweest voor  
verlichtingsinstallaties 
met spanningsrails. Van 
accentverlichting tot 
wallwashing lost Optec 
New elke taak op en dat 
altijd al met een zeer goede 
prijs-prestatieverhouding.
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	- Hoge energie-efficiëntie >100lm/W

	- Goede kleurweergave >CRI 90

	- Bescherming tegen verblinding UGR<19

	- Lange gebruiksduur van 20 jaar

	- Duurzame leds

Met certificeringsmethoden, zoals 
BREEAM, LEED of WELL, wordt 
de duurzaamheid van gebouwen 
beoordeeld. Om aan de technische 
en kwalitatieve criteria voor  
verlichting te voldoen, moeten 
armaturen meer kunnen dan 
alleen maar energiezuinig zijn. 

Voor topcertificeringen bij Green Building 
Standards

Nieuw Nieuw

Efficiency boost voor ERCO downlights:  
duurzaam, rendabel en met een lange levensduur

Skim
In veel landen is een hoog  
systeemrendement >100lm/W 
de voorwaarde voor subsidie­
programma's. Skim zorgt al jaren 
voor rendabele basisverlichting. 
Nu overtuigt de betaalbare  
plafondarmatuur met een hogere 
efficiency in de beide inbouw- en 
opbouw-montagevarianten. 

Skim plafondinbouwarmaturen 
www.erco.com/skim

Skim plafondopbouwarmaturen 
www.erco.com/skim-s

Iku
Iku verbindt de filosofie van op  
de waarneming gerichte verlich­
ting van ERCO met een zeer hoge 
efficiency van >100lm/W. De  
beide varianten Iku en Iku Work 
bieden visueel comfort, dimbaar­
heid, verticale verlichting en  
verlichting volgens de norm van 
werkplekken op kantoor met de 
hoogste efficiency.

Iku plafondinbouwarmaturen 
www.erco.com/iku-site

Jilly
Verlichting volgens de norm van 
werkplekken op kantoor en een 
heldere verschijning: Jilly combi­
neert visueel comfort en de licht­
opbrengst van >100lm/W. Naast 
als plafondinbouwarmatuur is Jil­
ly ook verkrijgbaar als plafondop­
bouwarmatuur en met de identieke 
lichttechniek als van de zeer flexi­
bele downlight voor spanningsrails.

Jilly plafondinbouwarmaturen 
www.erco.com/jilly-square

Nu met >100lm/W
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www.erco.com/
lightstructures

www.erco.com/
spotlights

Binnenruimte Lichtlijnsystemen Spots voor spanningsrails

Geminimaliseerde armatuur met 
groot visual comfort

Uitgebreid toebehoren alsmede 
RGBW en tunable white

Optische contouren- en zoomsyste-
men wisselbaar

Culture, Shop, Living 

Geminimaliseerde armatuur met 
groot visual comfort

Uitgebreid toebehoren alsmede 
RGBW en tunable white

Optische contouren- en zoomsyste-
men wisselbaar

Culture, Shop

Uniscan 48V Eclipse 48V

Spots, breedstralers en  
wallwashers voor  
spanningsrails 48V

2W/198lm – 21,6W/2598lm 2W/198lm – 21,6W/2598lm

Geminimaliseerde armaturen met 
hoge efficiency

Uitgebreid toebehoren alsmede 
RGBW en tunable white

Optische contouren- en zoomsyste-
men wisselbaar

Culture, Work

Parscan New 48V

2W/198lm – 18,1W/2375lm

Lichtlijnsystemen

Invia 48V

Lichtlijn zonder afstand - ook in hoe-
ken en met Tunable white

Inbouw-, opbouw- of pendelmontage  
mogelijk

Downlights, wallwashers, uplights en 
48V-spots

Community, Work, Culture

1,3W/254lm – 32,6W/4627lm

Spots, breedstralers en  
wallwashers voor  
spanningsrails 220–240V

Uniscan OnTrack

2W/198lm – 21,6W/2598lm

Sober design met groot visueel  
comfort

Uitgebreid toebehoren alsmede 
RGBW en tunable white

Optische contouren- en zoomsyste-
men wisselbaar

Culture, Shop, Living 

Uniscan InTrack

2W/198lm – 21,6W/2598lm

Ideaal voor bestaande, fasendimbare  
installaties

Uitgebreid toebehoren 

Optische contouren- en zoomsyste-
men wisselbaar

Culture, Shop

Geminimaliseerde armaturen met 
hoge efficiency

Optische contouren- en zoomsys-
temen wisselbaar en tunable white 
beschikbaar

270° zwenkbaar

Shop, Hospitality, Culture 

Optec New 48V

3,1W/271lm – 19,6W/2496lm
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www.erco.com/
spotlights

www.erco.com/
spotlights

Spots voor spanningsrails

Spots, breedstralers en  
wallwashers voor  
spanningsrails 220–240V

Stella OptonLight Board

Grote lumenpakketten voor hoge 
verlichtingssterktes

Ideaal voor hoge ruimten

Krachtige accenten vanaf grote 
afstanden

Community, Contemplation

Elegant design door geïntegreerde 
bedrijfsapparatuur

Geschikt voor adaptiestukken

Culture, Shop

Vlak armaturendesign voor lage 
ruimten

Twee vermogensklassen per maat

Shop

28W/2770lm – 76W/9840lm 4W/400lm – 48W/6600lm 2W/200lm – 38W/4920lm

Eclipse OnTrack

Ideaal voor bestaande, fasendimbare  
installaties

Uitgebreid toebehoren 

Optische contouren- en zoomsyste-
men wisselbaar

Culture, Community, Contemplation

2W/198lm – 21,6W/2598lm

Zes maten en hoge efficiency

Uitgebreid toebehoren alsmede 
RGBW en tunable white

Optische contouren- en zoomsyste-
men wisselbaar

Culture, Community, Work

Parscan New InTrack

2W/198lm – 18,1W/2375lm

Spots, breedstralers en  
wallwashers voor  
spanningsrails 220–240V

Spots voor spanningsrails

Vijf maten en groot visual comfort 

Uitgebreid toebehoren alsmede 
RGBW en tunable white

Optische contouren- en zoomsyste-
men wisselbaar

Culture, Community, Contemplation

Eclipse InTrack

2W/198lm – 51,9W/6539lm

Pollux

Compacte armaturenafmetingen 

Contouren- en zoomspots  
beschikbaar

Culture, Hospitality

2W/200lm – 10W/1230lm

Parscan

Ideaal voor plafondkoven en  
adaptiestukken

Zoomspots beschikbaar 

Elegant design door geïntegreerde 
bedrijfsapparatuur

Culture, Shop

2W/200lm – 48W/6600lm

Parscan New OnTrack

Ideaal voor bestaande, fasendimbare  
installaties

Uitgebreid toebehoren en tunable 
white

Optische contouren- en zoomsyste-
men wisselbaar

Culture, Community, Work

2W/198lm – 18,2W/2424lm

Optec

Contouren- en zoomspots  
beschikbaar

270° zwenkbaar

Shop, Culture

2W/200lm – 38W/4920lm

Optec New

Optische contouren- en 
zoomsystemen wisselbaar

Tunable white beschikbaar

270° zwenkbaar

Culture, Community, Shop

Palazzo Grassi, 
Venetië
Architectuur: 
Giorgio Massari/
Tadao Ando 
Architect & Asso-
ciates. Fotografie: 
Marcela Schneider 
Ferreira.

3,1W/271lm – 19,6W/2496lm
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www.erco.com/
track-downlights

www.erco.com/
track-lighting

Downlights voor spanningsrails

Pantrac

Uiterst gelijkmatige wallwashing 

Grote armatuurafstanden 

Gemakkelijk in gebruik

Culture, Community

Downlights en wallwashers 
voor spanningsrails 220–240V

Jilly

Compar

Skim

Voor werkplekverlichting op kantoor 
vanaf UGR<16

Verplaatsbare downlights voor  
flexibele kantoorverlichting

Drie lichtverdelingen

Community, Work

Voor werkplekverlichting op kantoor 
vanaf UGR<16

Verplaatsbare downlights voor  
flexibele kantoorverlichting

Groot visual comfort

Work, Community

Voor werkplekverlichting op kantoor 
vanaf UGR<16

Verplaatsbare downlights voor  
flexibele kantoorverlichting

Vijf lichtverdelingen

Work, Community

10W/1390lm – 15W/2700lm

12W/1190lm – 24W/3300lm12W/1190lm – 19W/2460lm

12W/1190lm – 19W/2460lm

Jilly lineair

Voor werkplekverlichting op kantoor 
vanaf UGR<16

Verplaatsbare downlights voor  
flexibele kantoorverlichting

Geschikt voor hoge ruimten <5m

Work, Community

36,1W/5314lm – 36,6W/6739lm

Spanningsrails en adaptiestukken

Geringe inbouwhoogte 

Inbouw-, opbouw- of pendelmontage  
mogelijk

OEM-componenten beschikbaar

Spanbreedtes mogelijk tot en met 
vier meter

Op basis van de beproefde ERCO 
spanningsrails

Indirecte verlichting en OEM-compo-
nenten beschikbaar

ERCO minirail 48V spannings­
rails en adaptiestukken

ERCO spanningsrails en 
adaptiestukken

ERCO Hi-trac spannings­
rails met uplights

Spanningsrails 48V

Spanningsrails 220–240V

Geminimaliseerd spanningsrailprofiel

Inbouw-, opbouw- of pendelmontage 
mogelijk

OEM-componenten beschikbaar

12W/1280lm – 12W/1800lm
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www.erco.com/
spotlights-r

www.erco.com/
downlights-r

Inbouwspots, inbouw- 
breedstralers en inbouw  
lens-wallwashers

Starpoint

Gimbal met  
ophangbeugel

Gimbal

30° zwenkbaar

Zes lichtverdelingen

Kleine armaturenafmetingen

Shop, Hospitality

40° zwenkbaar

Zeven lichtverdelingen

Cardanische ophanging

Community, Culture, Shop

60° zwenkbaar

Zeven lichtverdelingen

Cardanische ophanging

Community, Culture, Contemplation

2W/200lm – 10W/1230lm 2W/200lm – 38W/4920lm

2W/200lm – 38W/4920lm

Inbouwspots

Quinta

Zeer hoog visual comfort

Acht lichtverdelingen

Uitgebreid toebehoren en  
tunable white

Culture, Community, Living

Plafondinbouwarmaturen

Downlights, wallwashers en 
richtbare spots

Skim

Downlights vanaf UGR<16 

Zeer goede prijs-prestatieverhouding 

Uiterst efficiënte downlights 
>100lm/W

Community, Work

Quintessence rond Quintessence vierkant

Downlights, wallwashers en  
richtbare spots

Zeer groot visual comfort dankzij de 
darklight-techniek

Culture, Community, Work

Downlights, wallwashers en  
richtbare spots

Zeer groot visual comfort dankzij de 
darklight-techniek

Culture, Community, Work

Compar lineair

Downlights en wallwashers met  
extreem smal plafonddetail

Voor werkplekverlichting op kantoor 
vanaf UGR<16

Vijf lichtverdelingen 

Community, Work, Culture

8W/790lm – 28W/3690lm

6W/590lm – 76W/9840lm

2W/200lm – 32W/4400lm 2W/200lm – 32W/4400lm

Jilly vierkant

Downlights met geringe inbouw-
diepte

Voor werkplekverlichting op kantoor 
vanaf UGR<16

Uiterst efficiënte downlights 
>100lm/W

Work

Iku

Downlight, wallwashers en dubbele 
wallwashers

Tunable white beschikbaar 

Uiterst efficiënte downlights 
>100lm/W

Community, Work, Hospitality

Iku Work

Uiterst efficiënte downlights 
>100lm/W

Voor werkplekverlichting op kantoor 
vanaf UGR<16

Work

3W/419lm – 36,7W/6381lm 10,1W/1469lm – 27,7W/5004lm

Atrium dubbelfocus

Downlights en wallwashers

Bij uitstek geschikt voor zeer hoge 
ruimten en schuine plafonds

Zeer hoog visual comfort

Community, Culture, Contemplation

6W/590lm – 114W/13480lm

8,4W/1165lm – 8,4W/1535lm

2W/198lm – 30,3W/3920lm
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www.erco.com/
downlights-r

www.erco.com/
downlights-s

Plafondinbouwarmaturen

Strijklichtwallwasher

Lightgap

Indrukwekkend gelijkmatig strijklicht

Onzichtbare lichtbron

Naadloze armaturenindeling mogelijk

Community, Work

6W/590lm – 36W/4950lm

Plafondopbouwarmaturen

Opbouwdownlights

Compar lineair

Atrium dubbelfocus Jilly vierkant

Jilly lineair

Skim

Compar vierkant

Bij uitstek geschikt voor hoge en zeer 
hoge ruimten

Grote lumenpakketten voor hoge 
verlichtingssterktes

Algemene verlichting met grote 
armatuurafstanden

Community, Contemplation

Voor werkplekverlichting op kantoor 
vanaf UGR<16

Goede prijs-prestatieverhouding 

Uiterst efficiënte downlights 
>100lm/W

Community, Work

Voor werkplekverlichting op kantoor 
vanaf UGR<16

Uiterst efficiënte downlights 
>100lm/W

Algemene verlichting met grote 
armatuurafstanden

Work

Voor werkplekverlichting op kantoor 
vanaf UGR<16

Uiterst efficiënte downlights 
>100lm/W

Zeer groot visual comfort om te wer-
ken

Work

Voor werkplekverlichting op kantoor 
vanaf UGR<16

Drie vermogensklassen 

Vier lichtverdelingen 

Work

Voor werkplekverlichting op kantoor 
vanaf UGR<16

Slank profiel 

Vier lichtverdelingen 

Work

12W/1280lm – 38W/4920lm 24W/2380lm – 38W/4920lm

24W/2380lm – 76W/9840lm 8W/790lm – 28W/3690lm

36W/5100lm – 36W/6735lm

8,4W/1165lm – 8,4W/1535lm

175 Eagle 
Street, Brisbane
Architectuur: Cox 
Architecture,  
Sydney. Licht-
planning: Cox 
Architecture, 
Sydney. Elektro- 
planning: NDY, 
Brisbane. Foto-
grafie: Jackie 
Chan.
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www.erco.com/
showcase-lighting

www.erco.com/
task-lights

www.erco.com/
pendant

www.erco.com/
wall-luminaires

Werkplekarmaturen

Werkplekarmaturen

Lucy

Zeer hoog visual comfort

Dimmen via aanraaktoets met 
geheugenfunctie

180° draaibaar

Work, Community

10W/840lm – 10W/1230lm

Pendelarmaturen

Pendeldownlights 

Atrium dubbelfocus Compar lineairJilly lineair

Indirecte verlichting beschikbaar 

Bij uitstek geschikt voor hoge en zeer 
hoge ruimten

Zeer hoog visual comfort 

Community, Contemplation

Voor werkplekverlichting op kantoor 
vanaf UGR<16

Indirecte verlichting verkrijgbaar met 
tunable white

ERCO darklight-technologie 

Work

Voor werkplekverlichting op kantoor 
vanaf UGR<16

Indirecte verlichting verkrijgbaar met 
tunable white

Antiverblindingsraster in verschillen-
de kleuren

Work

24W/2380lm – 114W/14760lm 24W/3400lm – 64W/8640lm 24W/2380lm – 78W/9070lm

Pantrac

Plafondwashers

Breed en diep stralende licht- 
verdelingen verkrijgbaar

Uitmuntende plafondwashing

Grote armatuurafstanden

Community, Culture

Wandarmaturen	

12W/1190lm – 24W/3300lm

1W/102lm – 1W/141lm

Vitrineverlichting

Vitrineverlichting 

Axis

Geminiaturiseerde vitrinespot

Halfinbouw-, aanbouw-, staafarma-
tuur (magnetisch uit te breiden)

Wisselbare lenzen en toebehoren

Culture, Shop, Contemplation
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www.erco.com/
projectors

www.erco.com/
facade

www.erco.com/
bollards

SchijnwerpersBuitenruimte

Schijnwerpers, breedstralers  
en wallwashers

LightscanKona

Groot visual comfort

Vijf maten 

Dimbaar aan de armatuur 

Community, Public, Culture

Vijf maten

Dimbaar aan de armatuur 

Community, Public, Culture

2W/210lm – 96W/13.200lm 2W/210lm – 96W/13.200lm

Façadearmaturen

Plafondwashers en vloer­
washers

Lightscan Kubus Focalflood

Plafondwashing 

Breed en diep stralende licht- 
verdelingen verkrijgbaar

Grote armatuurafstanden

Community, Culture, Contemplation

Indrukwekkend strijklicht 

135° zwenkbaar 

Community, Culture

Vloer- en façadeverlichting ver- 
krijgbaar

Breed en diep stralende licht- 
verdelingen verkrijgbaar

Toebehoren voor wandinbouw  
verkrijgbaar

Community, Culture, Hospitality

24W/2520lm – 72W/9900lm 3W/345lm – 6W/825lm 20W/2100lm – 20W/2750lm

3,1W/302lm – 21,6W/2598lm

Beamer 

Zeer hoog visual comfort

Zoomschijnwerper alsmede uitge-
breid toebehoren

RGBW en tunable white alsmede 
Casambi Bluetooth beschikbaar

Community, Culture, Contemplation

Bolderarmaturen

Vloerwashers 

Castor Kubus

Verkrijgbaar met een lichtverdeling 
van 180° of 360°

100% Dark Sky-conform

Vier maten

Breed en diep stralende licht- 
verdelingen verkrijgbaar

100% Dark Sky-conform

Strijklicht langs de armatuur

8W/840lm – 24W/3300lm 3W/345lm – 3W/450lm

Cittadella-brug,  
Alessandria.  
Architectuur:  
Richard Meier &  
Partners Archi
tects LLP. Interi-
eurarchitectuur: 
Dante O. Benini 
& Partners. Licht-
planning: ENEL X. 
Fotografie: Edgar 
Zippel
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www.erco.com/
downlights-r-ext

www.erco.com/
downlights-s-ext

www.erco.com/ 
ground-luminaires-ext

Plafondinbouwarmaturen

Downlights, wallwashers en 
richtbare spots

Quintessence rond

Downlights, wallwashers en  
richtbare spots

Vijf lichtverdelingen

Zeer hoog visual comfort

Community, Public, Culture

2W/210lm – 24W/3300lm

Lightscan

Downlights

Downlights in drie maten

Grote lumenpakketten voor hoge 
verlichtingssterktes

Vlak armatuurdesign

Community, Culture

Plafondopbouwarmaturen	

48W/5040lm – 96W/13.200lm

Vloerinbouwarmaturen

Wallwashers, uplights en  
richtbare spots

Tesis Site

Indrukwekkend strijklicht 

Zeer hoog visual comfort

Grote armatuurafstanden

Community, Public, Culture

Zwenkbare, richtbare spot voor 
accentuering

Zeer gelijkmatig bij wallwashing

Zes lichtverdelingen

Community, Public, Culture

2W/210lm – 32W/4400lm 24W/2520lm – 24W/3300lm

Gyeongbokgung 
Paleis, Seoul
Lichtplanning: 
bitzro & partners, 
Seoul. Fotografie: 
Jackie Chan.
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Informatie

Met het verschijnen van deze 
publicatie verliezen alle vooraf­
gaande documenten hun geldig­
heid. Tijdens de geldigheidsduur 
van deze publicatie behouden 
wij ons het recht voor om tech­
nische gegevens en/of formele 
wijzigingen die bestemd zijn als 
verbetering en/of wettelijk zijn 
voorgeschreven, te wijzigen of door 
te voeren. Actuele gegevens zijn op 
aanvraag verkrijgbaar.

Onder www.erco.com vindt u de pro-
ductdocumentatie van ERCO.

Op een groot aantal artikelen bestaat 
het recht van industrieel eigendom.

LED’s vormen een onderdeel van de 
armatuur. 

Spanningsgegevens gaan uit van een 
netfrequentie van 50/60Hz.

Montage conform de betreffende 
nationale installateursbepalingen.

Bij de montage moeten de bepalingen 
VDE 0100 en VDE 0108 aangehouden 
worden. Bovendien gelden de „Richt-
lijnen voor brandbeveiliging, elek-
trische armaturen, Vorm 2005“ van 
het Verband für Sachversicherer e. V. 
Keulen (VdS).

Kleur en uitvoering van de oppervlak-
ken van onze producten worden gele-
verd volgens de standaard, zoals in de 
productbeschrijvingen aangegeven. 
Bovendien zijn de kleuren wit RAL 
9002, wit RAL 9010, zilverkleurig RAL 
9006 en zwart RAL 9011 leverbaar.  
Andere kleuren op aanvraag.

ERCO armaturen worden volgens de 
geldige normen en technische voor-
schriften geconstrueerd, vervaardigd 
en gecontroleerd. De technische 
controles worden uitgevoerd bij een 
omgevingstemperatuur van 25 °C.

Ook de lichtstromen en lichttechni-
sche gegevens zijn gebaseerd op een 
omgevingstemperatuur van 25 °C. Bij 
andere temperaturen zijn afwijkingen 
van de genoemde gegevens mogelijk.

DIN EN ISO 9001:2015
Het kwaliteitsmanagement van ERCO 
is volgens DIN EN ISO 9001:2015 geor-
ganiseerd. Het gecertificeerde systeem 
geldt voor de afdelingen ontwerp/ont- 
wikkeling, productie, montage, ver-
koop en service. 
De ERCO verkooporganisaties zijn  
wereldwijd in principe in het manage- 
mentsysteem opgenomen en worden  
regelmatig door ERCO auditors beoor-
deeld.

DE AEOF 102810
Op 27-8-2010 ontving ERCO GmbH 
het AEOF-certificaat (Authorised 
Economic Operator Full). 
De certificering bevestigt dat ERCO 
GmbH een bijzonder betrouwbare 
partner is in het internationale han-
delsverkeer en hiervoor het certificaat 
ontvangt. Dit garandeert de veilig- 
heid en de efficiëntie van de leverings-
keten tot aan de consument.

Naast onze algemene Verkoop- en 
leveringsvoorwaarden gelden de 
garantievoorwaarden voor de door 
ERCO GmbH aangeboden, vrijwillige 
fabrieksgarantie van 5 (vijf) jaar  
op producten van ERCO. 
De momenteel geldige garantie
voorwaarden zijn op verzoek  
verkrijgbaar onder e-mailadres  
guarantee@erco.com

Aanwijzingen over LED’s  
Vanwege het fabrica-
ge-proces van LED’s geven 
de aangegeven typische 

waarden van de LED parameters alleen 
maar statistische grootheden weer. 
Afwijkingen zijn in het kader van de 
bij LED‘s typische dimensies mogelijk 
en liggen in het kader van de in de 
industrie gebruikelijke toleranties. 
De levensduur van een LED is in grote 
mate afhankelijk van de temperatuur 
van de omgeving. Daarom moet de  
montage van armaturen niet uitge
voerd worden in de buurt van andere 
warmtebronnen, zoals verwarmings-
buizen. Bovendien moet het gebruik 
bij direct invallende zonnestralen 
vermeden worden.  
Actuele gegevens over de LED’s treft 
u aan op de productgegevensbladen 
van het betreffende artikel.

DALI (Digital Addressable 
Lighting Interface)
VVoor de aansturing van 
DALI armaturen is een 

gewenst DALI lichtregelsysteem 
noodzakelijk. Voor bepaalde doel- 
einden is het ook mogelijk om een 
besturingstoestel (bijv. dimmer) met 
DALI Broadcast-signaal te gebruiken. 
Een andere voorwaarde is een elektri-
sche installatie in overeenstemming 
met de gegevens van de DALI stan-
daard. ERCO DALI bedrijfsapparaten 
zijn compatibel met de standaard 
DALI 2.0. Algemene aanwijzingen 
over DALI treft u aan onder  
www.digitalilluminationinterface.org

RGBW-armaturen
Bij het gebruik van een DALI systeem 
met Colour Management (Device  
type 8) wordt de armatuur met  
1 adres aangestuurd.
Bij het gebruik in een systeem zonder 
Colour Management kan de armatuur 
naar drie of vier adressen worden 
geherconfigureerd.  
 
Armaturen met tunable white
Het tunable white-aandeel van een 
armatuur kan alleen met een DALI 
systeem met Colour Management 
(Device type 8) worden aangestuurd. 
Deze systemen herkennen de arma-
tuur met 1 adres.
Optioneel kunnen spots en 
inbouw-armaturen met tunable 
white ook  
via Casambi Bluetooth worden gere-
geld; individuele families ook via 
Zigbee 3.0.

Armaturen met Casambi 
Bluetooth
Voor de aansturing van  
armaturen met Casambi  

Bluetooth is een mobiel apparaat 
met de gratis Casambi-app of voor 
Casambi goedgekeurde hardwa-
re noodzakelijk. De reikwijdte van 
het Casambi Mesh-netwerk kan door 
bouwkundige omstandigheden  
worden aangetast.

Beveiliging tegen  
overspanning bij  
elektronische 
bedrijfs-apparatenappa­

raten
Om elektronische bedrijfsapparatuur 
tegen overspanning te beschermen, 
bijv. door het schakelen van inductieve 
belastingen, adviseert ERCO om aparte 
modules voor overspanningsbeveili-
ging te gebruiken. 

Elektronische bedrijfsapparaten in 
3-fasen-installatie
Om beschadigingen aan de elektroni-
sche bedrijfsapparaten te vermijden, 
mag bij een 3-fasen-installatie de 
neutraalgeleider van de elektronische 
bedrijfsapparaten nooit onderbroken 
worden.

Fasendimbare armaturen
Afhankelijk van de uit-
voering van het bedrijfs
apparaat zijn LED-armatu-

ren dimbaar. Bij dimbare armaturen 
voor een externe dimmer mogen 
alleen daarvoor geschikte dimmers. 
Neem de installatieaanwijzingen in 
de montagehandleiding van de arma-
tuur, alsmede die van de dimmer-fa-
brikant in acht.

Het dimbereik dat in de product-be-
schrijving is vermeld, wordt berekend 
met inachtneming van gangbare 
dimmers. Afhankelijk van de 
gebruikte dimmer en de belastings-
situatie kan het dimbereik dat daad-
werkelijk beschikbaar is, verschillen 
van de productbeschrijving.

Om een goed functioneren bij het 
dimmen, vooral bij het gebruik van 
zogenaamde universele dimmers, te 
garanderen, moet voor elke installatie 
de combinatie van armatuur, bedrijfs-
apparatuur en dimmer worden getest.

Aanwijzingen over milieubescher­
ming en afvalverwijdering van 
armaturen  
Producten van ERCO worden volgens 
de verordening REACH en de richtlijn 
RoHS gefabriceerd.

AEEA
De EG-richtlijn over gebruikte elek-
trische en elektronische apparaten, 
in het kort AEEA (Afgedankte Elek-
trische en Elektronische Apparaten) 
genoemd, regelt de gratis terugname 
alsmede de milieuvriendelijke afval-
verwijdering en recycling van oude 
en gebruikte elektrische apparaten 
door fabrikanten en importeurs. Doel 
van de richtlijn is de hoeveelheid  
afval van elektrische en oude elek-
tronische apparaten te verminderen 
en recycling van het materiaal te 
vereenvoudigen.  

Afvoer van armaturen
ERCO houdt zich aan de 
eisen van de AEEA-richtlijn, 
doordat het sinds maart 

2006 zijn producten zeer duidelijk 
met het symbool van de doorge-
streepte afvalton kenmerkt en deze 
zonder kosten terugneemt. Daar-
naast kunnen armaturen aan het 
eind van hun levensduur bij de  
betreffende lokale instantie voor  
de afvoer resp. recycling van elektro-
nische producten worden ingeleverd.

De juiste armatuur snel vinden –
de Product Finder op erco.com

Nu de Product Finder proberen

www.erco.com

- �Gemakkelijk zoeken via eigenschappen

-  �Talloze filters voor professionals

- �Overzichtelijke lijsten met resultaten

- �Resultaten in myERCO opslaan en delen

- �Snel beginnen op www.erco.com
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