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Lightcast Deckeneinbauleuchten
Modernisierungen mit effizienter LED-Technik
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Lightcast Deckeneinbauleuchten 
Einfache Modernisierung für bessere Energieeffizienz

Schneller Austauch von konventionellen 
Leuchtmitteln durch Lightcast mit LED
Lighcast mit LED erlaubt die Modernisierung  
von Lightcast Beleuchtungsanlagen mit 
konven tionellen Leuchtmitteln wie Halogen-
lampen, Hochdruck-Entladungslampen oder 
kompakten Leuchtstofflampen. Ihre Vorteile:
-  Gleiche Lichtverteilungen
- Gleiche Einbaumaße 
- Wiederverwendung von Einbaudetails 
-  Optimier te Lichttechnik 
- Hoher Sehkomfort 
- Senkung der Betriebskosten 

Wir unterstützen Sie gern bei Fragen rund um 
den Austausch.

Einbaugehäuse wieder verwenden
Durch die gleichen konstruktiven Außenab-
messungen von Lightcast LED lassen sich die 
Einbauringe und Einbaugehäuse wiederver-
wenden und die Deckeneinbauleuchten ein-
fach installieren. Dies minimiert Zeit und  
Kosten bei der Modernisierung.

Downlights mit 60° und 90° Lichtvertei-
lung
Insbesondere für hohe Räume sind die Light-
cast Deckenbeinbauleuchten mit 60° bestens  
geeignet, weil sie durch den engen Lichtkegel  
einen hohen Sehkomfort ermöglichen. Für 
hohe zylindrische Beleuchtungsstärken in 
Besprechungsräumen bietet sich die Version 
mit der 90° Lichtverteilung an.

Gleiche Lichtverteilungen
Weil die neuen Lightcast LED Leuchten die 
gleiche Lichtverteilung wie die bisherigen 
Leuchten mit konventionellen Lampen haben, 
ist keine neue Lichtplanung erforderlich. Sie 
können die Leuchten direkt austauschen ohne 
das Lichtkonzept ändern zu müssen. 

Optimierte Lichttechnik
Durch die neue LED Technologie von Lightcast  
erzielen die Leuchten einen höheren Wir-
kungsgrad. Daher genügt ein geringerer Licht-
strom im Vergleich zu den ursprünglichen 
Deckeneinbauleuchten mit konventionellen 
Leuchtmitteln, um die gleiche Beleuchtungs-
stärke zu erreichen.

Hohen Sehkomfort beibehalten
Lightcast Leuchten mit konventionellen Lam-
pen überzeugten mit hohem Sehkomfort. Mit 
einem Abblendwinkel von ebenfalls 40° bietet 
die neue LED-Technologie den gleichen Seh-
komfort.

Energie durch LED einsparen 
Mit der neuen LED Version von Lightcast las-
sen sich deutliche Energieeinsparungen im 
Vergleich zu bestehenden Anlagen mit Halo-
genlampen erreichen. Lightcast ermöglicht 
eine Senkung des Energieverbrauchs um bis zu 
80%. Durch die lange Lebensdauer von LEDs 
werden die Wartungskosten ebenfalls signifi-
kant gesenkt.
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Lightcast im Bestand Neue Lightcast Ausführung mit LED
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60° Lichtverteilung
Für hohe Räume mit 
hoher Anforderung an 
den Sehkomfort eig-
net sich die 60° Lichtver-
teilung. 

Die Angaben zur Beleuchtungsstärke geben die unge-
fähre Beleuchtungsstärke an. Für eine individuelle 
Beleuchtungsplanung empfiehlt sich eine computerge-
stützte Berechnung.

90° Lichtverteilung
In Besprechungsräumen 
erzielt die extra wide 
flood Lichtverteilunge 
eine gute Erkennbarkeit 
von Gesichtern. 

Systemübersicht
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Licht ist die vierte Dimension 
der Architektur


